﻿e d ! t o r i a l Cica… Cica… ar trebui sa se arate inca de pe acum primele semne ca primavara nu-i prea departe. Asta din punct de vedere astronomic, meteorologic si, de ce nu, si in sufletele noastre. La acest ultim aspect se pare, insa, ca mai avem de asteptat even-tualele reusite ale vesnicelor… sperante! Deviza „totul pentru noi si partid in orice imprejurare” se afla nu numai pe buzele dar si in calendarul alesilor care ne-au promis… marea cu sarea (nu de la Marea Neagra) in campaniile electorale precedente. Numai in domeniul constructi-ilor, de exemplu, era o intrecere desantata in a prefigura viitorul luminos al infrastruc-turii rutiere, feroviare si utilitare, „ceva ce n-a vazut Parisul!“, cum s-ar spune. Acum, la inceput de 2011, curg fara stanjeneala planuri… diabolice, in lipsa banilor concreti. Cine mai exista in Romania care sa nu stie ce inseamna, cel putin la sfarsit de saptamana sau in vacante, un drum la Brasov sau la Constanta? Mai-marii din Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (de ce si „Infrastructurii“ cand exista si Ministerul Dezvoltarii, n-am inteles) aloca 65 de milioane euro pentru punctele negre ale DN1, bani care se vor folosi pentru amenajari de treceri de pietoni, pasarele, opritoare de viteza (?), scuaruri, semnalizari. Cand auzi de… opri-toare de viteza te umfla rasul, stiut fiind ca se circula bara la bara kilometri intregi. Ca sa nu mai amintim si de inutilitatea sistemului radar existent pe tot parcursul drumului Bucuresti – Brasov! Citind printre randuri, este clar si pentru neavizati ca a cheltui 65 de milioane euro pentru marcaje rutiere, in principal pentru borduri (moda retro borduri „revine”, deci) si pentru opritoare de viteza, reprezinta par-ghia prin care de la „fericitii” castigatori de licitatii se pot primi retur importante beneficii. in cazul de fata, cu cei 65 de milioane euro specialistii spun ca s-ar putea reabilita 100 Km de drum national. inca un exemplu! Pentru fluidizarea traficului, tot de pe DN1, la iesirea din Bucuresti, s-au platit, deja, 14 milioane de euro numai pentru lucrarile de consultanta iar pentru investitia peisagistica 600.000 lei, in principal cu plantatul de arbusti tuia, care costa 1.800 lei bucata, cea mai mare parte dintre ei uscandu-se la putin timp dupa plantare. Afacere, nu gluma, pentru ca, odata cu primavara… urmeaza ca in fiecare an, aproape sigur, replantarea. Alti bani, alta distractie! ªi daca tot se modernizeaza fara intrerupere infrastructura rutiera, de ce nu s-ar moderniza tot pe banii nostri (care nu sunt pentru salarii si pensii) si parcul auto al unor institutii de „marca“ inutile, cel putin pentru ceea ce fac in prezent. Recent a aparut o informatie ca judecatorii CCR (Curtea Constitutionala a Romaniei) vor opt masini nou-noute, cele din prezent nemaifiindu-le corespunzatoare. Suma pusa la „bataie” pentru aceasta operatie ridicandu-se la modesta cheltu-iala de 730.388 de lei din care se vor scadea sumele obtinute din vanzarea vechilor limuzine Volkswagen Passat. Acum spuneti si dumneavoastra ce drumuri (si mai ales romanesti) au de facut acesti sexagenari in afara de „casa – institutie si retur“ de au nevoie de masini nou-noute, performante (model 2011, motor de minimum 140 CP, viteza pe care o pot prinde minimum 150 Km/h!, capaci-tate cilindrica minimum 1.800 cmc, 5 locuri etc.). Cata sfidare si nerusinare, nu pentru cine cere ci pentru cine pune la dispozitie cei 730.388 lei. Cica… „obrazul subtire cu cheltuiala se tine”. N-ai drumuri dar ai telegondole! Cea mai recenta inaugurandu-se unde credeti? in „binecunoscuta” statiune mon-tana… Valcan din judetul Hunedoara. ªi ca sa ne reamintim, in timp, o ase-menea performanta numita telegondola poarta, ati ghicit, culoarea… portocalie, ca semn al trecerii prin epoca post-decem- brista a democrat-liberalilor. Ce neghiobie! folosita in exclusivitate ide salariatii tsi pen- Gurile rele spun ca telegondola va fi sionarii carora li s-au d minuat veni urile in 2010, care pe aceasta cale vor… ingurgita nu alimente sitlichide, ci binefacatorul ozon din aerul inal imilor! Un castig tot exista. Acum, puterea vede tara din gondola! Suma alocata si cheltuita pentru o astfel de minune inaugurata de doua ori, o data de primar si a doua oara, de… blonda amatoare de… frunze turistice! Suma, deci, este de 10l milioane de euro, iar defectiunile la gon- do a curg cu nemiluita! Cica… s-a generalizat pe verticala si pe orizontala tarii si… coruptia pentru ca, de curand, cu scop publicitar pentru occi- dentalii lumii UE s-au arestat numai de la un singur punct de frontiera peste 70 de posibili infractori in traficul de tigari. Chiar nu stia nimeni, pana acum, de un aseme- nea fenomen? Dar, de stupefiante, etno- botanice, trafic de copii si prostituate, masini furate, arme, munitii etc. se ocupa, totusi, cineva mai serios pentru a vedea si genuri de corup ie? alte Cica… pentru a t„n”-a oara se vor plati arieratele din 2009 si 2010 catre firmele de stat si particulare pentru lucrarile si ser- viciile prestate in acesti ani, fapt care ar duce lla salvarea de la faliment a majoritatii firme or din constructii in primul rand. Cica, de asemenea, s-a anuntat de catre Guvern o crestere economica pentru 2011 de pana la 2%!? Sanchi! nevCica, cica… cicaleala. Fara… anti- ralgice! Ciprian ENACHE ªansa informarii dumneavoastra la zi cu cele mai recente noutati! 1 abonament pe un an – 186 RON Detalii: ultima pagina a revistei R e d a c t i a 013935 – Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. B, Et. 1, Ap. 15 www.revistaconstructiilor.eu Tel.: 031.405.53.82, 031.405.53.83 Fax: 021.232.14.47 Mobil: 0723.297.922, 0729.938.966, 0730.593.260 E-mail: office@revistaconstructiilor.eu Director Redactor-sef Redactor Tehnoredactor Publicitate Ionel CRISTEA 0722.460.990 Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina ZAVARACHE 0723.338.493 Cezar IACOB 0726.115.426 Elias GAZA 0723.185.170 Colaboratori dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann prof. dr. ing. Adrian Radu dr. ing. Victor Popa prof. dr. ing. Ioan Tuns conf. univ. dr. ing. Gabriela Ecaterina Proca prof. dr. arh. Mircea Silviu Chira ing. Victoria Baciu lect. univ. dr. Mircea Alexe av. Marius Vicentiu Coltuc Marca inregistrata la OSIM Nr. 66161 ISSN 1841-1290 Editor: STAR PRES EDIT SRL Tel.: 021.317.97.88; Fax: 021.224.55.74 Redactia revistei nu raspunde pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Articolele semnate de colaboratori repre-zinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. Amenajarea hidroenergetica a raului Siret pe sectorul Cosmesti-Movileni – C.H. Movileni ing. Maria OANCEA Raul Siret, in aval de localitatea Bacau, cuprinde urmatoarele amenajari hidroenergetice aflate in functiune: CHE Galbeni, CHE Racaciuni, CHE Beresti, CHE Calimanesti-Vrancea si CHE Movileni. Pe sectorul cuprins intre afluentul Trotus (in aval de localitatea Adjud) si confluenta cu raul Prut, se mai poate valorifica potentialul hidroenergetic al raului Siret, prin amenajarea urmatoarelor lucrari hidroenergetice de specialitate: CHE Adjud, CHE Cosmesti, CHE Suraia si CHE Vadu Rosca. „CENTRALA HIDROELECTRICa MOVILENI“ face parte din „Amenajarea hidroenergetica a raului Siret pe sec-torul Cosmesti-Movileni“ fiind finalizata si pusa in functiune in anul 2008. in 2010 au reinceput lucrarile la CHE Cosmesti, prin finalizarea careia se intregeste amenajarea raului Siret pe sectorul Cosmesti-Movileni. AMENAJAREA MOVILENI valori-fica potentialul hidroenergetic al raului Siret in zona localitatii Movileni, cu o cadere bruta la NNR de 12,00 m, care s-a realizat prin executarea in amplasamentul Movileni a unui baraj prevazut cu stavile. Barajul asigura o acumulare de 59 mil. mc de apa si un debit de 380 mc/s. Puterea instalata a centralei este de 36,8 MW iar pro-ductia de energie electrica care se obtine intr-un an hidrologic mediu este de 75,5 GWh/an, contribuind si la atenuarea debitelor de viitura. CHE MOVILENI a fost prevazuta, ca amenajare, cu lac propriu, cu cen-trala in frontul de retentie. Centrala este amplasata spre malul drept iar barajul in stinga centralei. Amenajarea Movileni este ampla-sata in albia minora si majora, pe terasa inferioara a raului Siret. Pe malul stang al raului se ridica o terasa a carei diferenta de nivel la Movileni este de 20 m iar pe malul drept se desfasoara lunca si terasele in trepte pe o latime de 3-4 km. ACUMULAREA amenajarii CHE MOVILENI este amplasata pe raul Siret intre satele Cosmesti Vale in amonte si Ciuslea pe malul drept (satul Movileni pe malul stang). Acumularea este constituita din barajul deversor, digul mal drept de limitare a lacului si digul mal sting de inchidere a frontului de retentie in versant. Pentru executia la uscat a uvrajelor de beton ale nodului hidrotehnic a fost necesara realizarea unei incinte etanse, protejata cu un batardou de deviere a apelor (deviere ape faza I). Dupa executarea lucrarilor in incinta, batardoul s-a demolat, permitind tre-cerea apei prin barajul deversor si prin centrala (deviere ape faza II). BARAJUL DEVERSOR este de tip „deversor cu prag lat“, cu 7 campuri deversoare. Deversorul este echipat astfel: patru campuri cu stavile seg-ment 16 x 10 m2 si trei campuri cu stavile segment cu clapeta 16 x (8, +2,00) m2. Doua deschideri au stavilele complet incalzite, iar alte doua des-chideri au incalzite numai clapetele. Solutia constructiva pentru barajul deversor este cu ploturi independente, partea deversoare fiind un radier din beton cu lungimea de 48 m. in campu-rile deversoare rosturile permanente se afla la 4 m de fata pilelor (cate doua pe camp). Pilele au grosimea de 4,00 m si servesc pentru sustinerea stavilelor, fixarea batardourilor, adapostirea meca-nismelor de actionare a stavilelor, sustinerea grinzilor pentru macaraua portal si a podului care face legatura intre cele doua maluri. Debitul evacuat prin deversor este trecut prin disipa-torul de energie care are lungimea de 57,0 m, continuat cu o risberma fixa si una mobila de 40,0 m. DIGURILE ACUMULaRII reali-zeaza inchiderea in versantul mal stang al frontului de retentie, limitarea lacului pe malul drept si apararea unor localitati la coada lacului Movileni. Digurile sunt de tip omogen, cu masca de etansare din pereu de beton armat si etansate in profunzime cu ecran din beton (tip Kelly) acolo unde inaltimea coloanei de apa este mai mare de 5,00 m; in zona cu coloana de apa mai mica de 5,00 m s-a execu-tat un pinten din beton pe care sprijina pereul din beton armat. 4 wRevista Constructiilor wmartie 2011 Materialul de umplutura pentru diguri este „balastul“ extras din cuveta lacului. Prezenta in fundatia digurilor a nisipu-rilor fine, potential lichefiabile la seis-micitate ridicata a amplasamentului, a facut necesara inlocuirea acestui strat de nisip cu balast (in cazul stratului de nisip subtire) si executarea de bretele in ampriza care fac legatura cu pintenii drenanti din balast executati la piciorul taluzelor amonte-aval ale digurilor (in cazul straturilor de nisip groase). Lungimea totala a digurilor - 13.180 m cu un volum de 1.962.200 mc excavatii, 4.115.000 mc umpluturi, 325.000 mc prism drenant, 85.565 mc beton, 103.860 mp etansare, 20.500 mc argila, 135.520 mp peree beton, 23.450 mp amenajare si inierbare taluze exteri-oare, 115.438 ml etansare rosturi. Racordul digurilor cu constructiile din beton din frontul de retentie s-a facut cu ziduri laterale din beton armat. Pentru colectarea debitelor apelor de infiltratie prin diguri, a debitelor din precipitatii, a celor subterane din panza freatica si a debitelor din afluentii Sire-tului (care in conditiile amenajarii acu-mularii nu au putut fi colectati in lac) s-au executat canale de drenaj si colectare a torentilor situati pe partea exterioara lucrarilor (contracanal dig). intre canalul de colectare-drenaj si baza digurilor s-a pastrat o berma de 6,00 m latime, necesara pentru interventii, intretinere si circulatie. Contracanalul debuseaza in aval de baraj-uzina. Centrala este amplasata in frontul de retentie, adiacent barajului, in par-tea dreapta a acestuia. Din conside-rente tehnologice (conditii impuse de echipamente) s-a ales solutia de ali-niere cu barajul (aceeasi aliniere pentru pod si macaraua capra). Totodata, s-a tinut cont de conditiile dificile de fun-dare (argila) si de seismicitatea ridicata a amplasamentului (zona Focsani fiind recunoscuta pentru manifestari seismice). Centrala s-a proiectat si executat monobloc, cu lungimea de 76,47 m si latimea de 40,80 m. Accesul se face de pe platforma exterioara de montaj, dimensionata astfel incat sa permita manevrele trailerului. Principalele parti ale centralei sunt: blocul centrala, blocul montaj (cu o lungime de 18,60 m, permitand folo-sinta comuna cu barajul a urmatoarelor utilitati: caile de rulare ale macaralei capra la cota prizei; soseaua peste nodul hidrotehnic, ecranul definitiv amonte), bazinul de linistire, statia de 110 kV. Lucrari organizare de santier (tehnologice si colonii muncitoresti), cu caracter provizoriu, sunt amplasate in raza localitatii Ciuslea. Linii electrice de racordare la sistem. Transportul energiei se face printr-o LEA 110 kV de 9,00 km pana la statia de transformare 110/20 kV Tecuci (existenta). LEA 20 kV pentru alimentarea serviciilor proprii se racordeaza la LEA 20 kV existenta Tecuci-Movileni. Drumuri de legatura. Drumul de acces la barajul Movileni s-a racordat la DJ 204 G Garoafa-Rachitosu-Ciuslea, printr-un drum existent dar modernizat de 3,8 km (prin localitatea Ciuslea) si unul nou de 3,0 km intre satul Ciuslea si Barajul Movileni. Drumul de legatura la malul stang face racordul intre barajul Movileni si DJ 252. Se asigura, astfel, legatura intre DJ 204 G si DJ 204 E de pe malul drept, cu DJ 252 de pe malul stang. Lungimea drumului este de 2,1 km. Pe intreaga durata de executie a investitiei „AMENAJARE HIDRO-ENERGETICa A RaULUI SIRET PE SECTORUL COSMEªTI-MOVILENI – CH MOVILENI” executantul SC Hidroconstructia SA Bucuresti, prin Sucursala „Moldova“ Bacau, a beneficiat de asistenta tehnica per-manenta si competenta a investito-rului SC Hidroelectrica SA Bucuresti, prin Sucursala Hidrocentrale „Bistrita“ Piatra Neamt. impreuna cu dumneavoastra, viitorii nostri parteneri, putem executa amenajari hidroenergetice complexe de tipul celei prezentate mai sus, sau de oricare alt tip, folosind toata experienta acumulata de-a lungul celor 60 de ani de activitate. Vom putea, astfel, valorifica mai bine potentialul hidroenergetic al Romaniei, si vom crea noi surse de energie ieftina, regularizand rauri si preluand debitele de viitura, construind drumuri, alimentari cu apa, canalizari etc. q wRevista Constructiilor wmartie 2011 5 Temple ale culturii: Ateneul Roman ISTORIA UNEI REZIDIRI (II) Din lucrarea „Marea refacere a Ateneului Roman“ - Editura Anima (Urmare din numarul anterior) De la inceputul secolului al XX-lea, cladirea Ateneului Roman a cunoscut mai multe etape de inter-ventie: lDupa 1944 se repara avariile produse de bombardamente la fron-tonul porticului, cornisa de pe aripa Esarcu, unde s-au identificat centuri de beton. lO a doua interventie impor-tanta este cea din 1949, cand se inlocuiesc unele plansee din bolti-soare de caramida sau lemn cu plansee din beton armat, si anume: peste subsol, in zonele adiacente rotondei de la subsol, atat pe aripa dinspre strada Esarcu cat si pe cea dinspre strada Franklin, iar peste etaj, pe aripa Esarcu. Tot in aceasta etapa se introduc, din necesitati functionale, plansee intermediare din beton armat atat pe aripa Esarcu, cat si pe aripa Franklin. Apare, astfel, un nivel suplimentar pe inaltimea parterului, mezaninul, fara a afecta, insa, imaginea initiala a fatadelor. De asemenea, se realizeaza scara din beton armat de pe latura dinspre strada Franklin si scara cir-culara de acces catre subsol pe latura dinspre strada Golescu. lintre anii 1964-1967, dupa un proiect realizat de Proiect Bucuresti, avandu-l ca sef pe arhitectul Martina Vincentio, are loc prima interventie majora de restaurare si de moder-nizare a instalatiilor cladirii, cu impli-catii deosebite atat in structura, cat si in arhitectura cladirii Ateneului. in subsol se modernizeaza actu-ala centrala termica si se instaleaza o centrala de frig si hidroforul. Se realizeaza sistemul general de ventilare-climatizare pentru sala mare de concerte si sala mica de la subsol, precum si ventilarea meca-nica a rotondei de la parter, a roton-dei si salii de la subsol. in sala mare de concerte se intro-duce un nivel suplimentar, si anume, cel al camerelor de aer. Se inalta, in acest scop, nivelul salii, al lojelor si al scenei, spatiul astfel obtinut fiind compartimentat prin pereti din zidarie sau beton si separat de sala printr-un planseu de beton armat. Are loc, astfel, din considerente functionale si tehnice, prima inter-ventie majora in configuratia volume-trica a salii mari de concerte: este ridicata pardoseala, se largeste scena prin desfiintarea unui rand de scaune, se reface plafonul scenei etc. Din considerente politice, se introduce o scara din beton pentru acces separat la loja „Romania“, celelalte loje din zona respectiva fiind desfiintate. Tot in aceasta etapa se reali-zeaza prima restaurare a plafonului decorativ al salii si frescei si, de asemenea, se curata orga. Se continua si scara circulara executata in 1949, de la parter pana la ultimul nivel, o parte din scara fiind suspendata cu tiranti din grinzi de beton armat executate in pod. Se executa un canal perimetral pe trei laturi ale cladirii, pentru venti-larea peretilor de la subsol, in incer-carea de a stopa igrasia si pentru unele trasee de instalatii. Interventia din 1964-1967 poate fi considerata o etapa istorica impor-tanta in evolutia edificiului, datorita complexitatii interventiilor asupra monumentului, restaurarea limitan-du-se, insa, la zonele destinate pu-blicului: sala, garderoba, salon oficialitati etc. lDupa cutremurul devastator din 1977, porticul are o tendinta de desprindere de cladire si apar numeroase fisuri in tamburul cupolei, astfel incat Ateneul Roman este supus unei prime interventii de con-solidare, proiectate de inginerii Alexandru Cismigiu, Emilian titaru si Dragos Badea. Aceasta consolidare consta in: - introducerea in podul porticului a unui sistem spatial de grinzi meta-lice pentru a-i conferi rigiditatea in plan si pentru legarea frontonului, conectat cu restul cladirii prin doi pilastri din beton armat turnati pe toata inaltimea cladirii, in cele doua tuburi existente, la dreapta si stanga usilor de intrare; 8 wRevista Constructiilor wmartie 2011 - realizarea, in podul de peste sala mare de concerte, a unui sistem spatial pentru atenuarea tendintei de ovalizare a tamburului cupolei, for-mat dintr-o grinda circulara cu zabrele pe conturul tamburului si din douazeci de tiranti, in plan orizontal, tensionati. Grinda este conectata si fixata de cei douazeci de pilastri dintre rozetele tamburului cupolei, consolidati cu beton si profile meta-lice pana sub capiteluri. Desi, dupa cutremurele succe-sive ce urmeaza, mai ales dupa cel din 1986, se redeschid o serie de fisuri din tamburul cupolei si se pro-duc alte degradari structurale, cladi-rea nu mai beneficiaza de niciun fel de interventie structurala, efec-tuandu-se numai reparatii locale, superficiale. Asadar, Ateneul suferise de-a lungul timpului varii stricaciuni mai ales din cauza cutremurelor, in prin-cipal a celui din 1977 iar delasarea si lipsa de fonduri pentru cultura a facut ca reparatiile sa fie efectuate superficial si in acelasi stil al improvizatiei, al starii de urgenta si al lipsei de interes major fata de o cladire cu un caracter si o semnifi-catie mult prea elitiste si contrare spiritului acelor vremuri in care interesul era indreptat, in principal, spre edificarea Casei Poporului. Peretii Ateneului intrau in vibratie la trecerea oricarui vehicul greu; apa se infiltra peste tot, fresca era cra-pata si in pericol de degradare; instalatiile de toate felurile erau fie invechite, fie scoase din uz; scena mare se cerea largita pentru a cores-punde unei orchestre de dimensiuni contemporane; salile de concert, atat cea mare cat si cea mica, pretindeau reparatii capitale; stuca-turile si, in general, toate ornamen-tele erau in mare numar deteriorate; orga – veche de peste saizeci de ani, adaugata salii, mai ales datorita stradaniilor lui George Enescu – tre-buia, neaparat, reparata. Dar, mai ales, structura de rezistenta era pro-fund amenintata in cazul unui cutremur viitor. in consecinta, bibli-oteca muzicala, cea mai mare si mai pretioasa din tara, fusese mutata inca din 1977 la subsol, unde, din cauza lipsei de ventilatie, a frigului si a umezelii permanente, fusese conta-minata de o ciuperca distrugatoare care se intindea, incet-incet, peste tot. Ateneul pretindea atentie! Cladi-rea – emblema a intregii spiritualitati romanesti – isi reclama drepturile! Era un proiect ambitios, aproape temerar in conditiile economice precare de dupa revolutie. Merita, totusi, incercat! „Mostenisem un proiect de „Reparatie, restaurare si moderni-zare” de la inaintasii mei, proiect initiat pe vremea lui Mihai Bredi-ceanu si nepus nicicand in practica din motive usor de inteles, poves-teste Cristian Mandeal – cel care a fost intre 1991 si 2010 directorul Filarmonicii „George Enescu“ – insti-tutia care are in grija (si in folosinta) Ateneul Roman. Acest proiect cuprin-dea in linii mari o buna parte din necesitati si ar fi putut fi folosit ca baza de discutii, evident dupa o reactualizare adecvata. Am obtinut o intalnire cu presedintele Ion Iliescu care s-a aratat deschis fata de idee si a intervenit, in limita compe-tentelor sale, in favoarea proiectului. Au urmat alte reuniuni la minister in care se incerca transferul proiectului la primarie, se declinau compe-tentele, se complicau voit lucrurile. in felul acesta s-ar fi putut pierde ani pana la a vedea santierul instalat si operativ. Am avut atunci ideea de a forta mana guvernantilor printr-un pro-cedeu mai putin ortodox. Mi-am amintit de Constantin Esarcu si de intreaga pleiada de vizionari care au infiintat, mai intai, Societatea Cultu-rala „Ateneul Roman“ si s-au luptat, apoi, pentru edificarea Palatului Ateneului ca sediu al societatii si emblema a culturii intregii tari. Mi-am amintit de apelul lansat de acestia catre populatie pentru marirea fondurilor destinate construc-tiei sub deviza „Dati un leu pentru Ateneu!“. Eram constient ca nu cu acesti bani ai unui popor saracit se va recladi Ateneul, dar in acelasi timp, intrevedeam importanta unui asemenea demers prin potentialul de enorma popularitate pe care il continea. Am luat contact cu Iosif Sava de care ma legau multe si l-am rugat sa ma ajute. M-a pus imediat in legatura cu ziarele cele mai importante care au preluat ideea. La randul lui, a reusit sa aduca pe ecranele TVR, in fiecare zi, apelul-slogan „Dati un leu pentru Ateneu!“. Timp de doua luni (mai si iunie), media s-a ocupat din plin de Ateneu, sub vechiul slogan, acum actualizat. Rezultatele s-au vazut deindata, iar banii au inceput sa vina, fie in contul nostru bancar, fie direct la casieria Filarmonicii. Au raspuns la apel tot felul de oameni: bogati, saraci, tineri si mai ales batrani. Cu timpul cercul de interes al cladirii s-a tot largit. Persoane fizice dar si juridice, firme, asociatii nationale sau internationale chiar, apoi parla-mentari, fundatii culturale, Uniunea Compozitorilor, Academia Romana, pana si scoli si licee din teritoriu con-tribuiau, dupa puteri si entuziasm, la un act de interes national. Presedin-tele Iliescu isi facuse un adevarat obicei sa viziteze periodic santierul, asa incat, prin manifestarea interesului sau personal, lucrul sa nu stagneze. Cu siguranta, ar fi necesara in viitor publicarea listei complete a donatorilor, de la inceput si pana la sfasit. Lasarea lor in anonimat ar fi un act de nedreptate. Este, de asemenea, interesanta observatia conform careia categoriile de dona-tori si-au schimbat ponderea in timp, in sensul in care balanta s-a inclinat tot mai mult in favoarea persoanelor juridice, persoanele private pierzan-du-si, treptat, entuziasmul sau poate rabdarea si increderea.“ continuare in pagina 10 È wRevista Constructiilor wmartie 2011 9 Æurmare din pagina 9 Dupa lansarea campaniei, nimic nu a mai putut opri declansarea efectiva a lucrarilor. Ioana Sandu-lescu a fost numita director eco-nomic al Filarmonicii – avand ca obiect special de preocupare bunul mers al lucrarilor. in toamna lui 1991 s-au inceput lucrarile printr-o prima faza de consolidare, proiectantul general fiind numit SC Proiect Bucuresti, sef de proiect arhitecta Raluca Nicoara. Antreprenorul gene-ral era firma SOCED, avand ca inginer-sef pe Ionel Ciora, iar diri-ginte de santier ing. ªtefan Petroff. Au fost alocate fonduri ministeriale, iar termenul de executie a fost fixat pentru sfarsitul anului 1995. incepea, astfel, o odisee fara sfarsit ale carei periple nu le puteam intrevedea pe atunci. in fapt, santierul s-a terminat in linii mari doar in 2003, iar din 1996 SOCED a fost inlocuit de AEDIFICIA CARPAtI, firma condusa de ing. Petre BADEA, specializata in resta-urari si avand o bogata experienta in materie. Pe masura ce lucrul inainta, batranul Ateneu se dovedea a fi aidoma unui bolnav caruia, dupa ce fusese deschis pentru o anume operatie, i se evidentiau alte si alte complicatii, in prima faza, cea de consolidari, s-a sapat pana la cinci si chiar sapte metri sub nivelul strazii, descoperindu-i-se treptat intreaga temelie veche de peste 100 de ani, care fusese asezata pe altele si mai vechi, sub forma de bolti si arcuri de caramida despre a caror origine nu se stia nimic. S-au facut subzidiri masive din beton, s-au eliminat sute de metri de coloane de scurgeri pie-trificate, s-au introdus structuri de rezistenta, s-a excavat cu ajutorul unei echipe de mineri adusa special din tara, s-a refacut intregul canal perimetral inalt de statura unui om si care inconjura intreaga cladire. Acesta a fost asanat si, practic, reconstruit. La capatul a peste patru ani de munca grea, Ateneul a fost rease-zat, in fapt, pe o noua structura de rezistenta, capabila sa-l sustina la cutremure de mare intensitate. Se incheia, astfel, o faza, cea de sub pamant, cea nevazuta, dar si cea mai grea si mai lipsita de glorie; se ajungea la nivelul zero de unde lucrarile puteau fi observate si urma-rite mai usor. Pentru Filarmonica aceasta a fost, poate, perioada cea mai grea. Zgomotul, praful, disconfortul general erau indurate cu stoicism. in timpul repetitiilor sala se umplea de praf, asa incat, nemaiputandu-se respira, acestea trebuiau intrerupte si relu-ate dupa ce praful se reaseza. Iarna sau vara era la fel de greu, atat cu frigul instalat, cat si cu lipsa de aer proaspat. Birourile de la parter fuse-sera transferate aproape toate in salonul oficial, despartit in patru sau cinci alveole ce comunicau intre ele la nivelul tavanului, asa incat practic se auzea tot ce se intampla la vecini. Coexistenta cu santierul se arata mai dificila decat s-ar fi putut prevedea. Echipa de garderobiere facea minuni curatind sala de praf si, in general, toata cladirea la sfarsitul fiecarei zile de lucru, astfel incat a doua zi activitatea sa aiba loc din nou, iar publicul (ce scazuse dra-matic in acest timp) sa poata fi, totusi, primit la concerte in conditii cat mai apropiate de normalitate. Cel mai rau, insa, era resimtita lipsa de fonduri, mereu insuficient planificate sau alocate, ca efect al permanen-telor si neprevazutelor extinderi ale lucrarilor. ªantierul a fost in mod repetat intrerupt, in amandoua fazele din cauza neplatii la timp a lucrarilor. Au fost necesare interventiile forte ale Parlamentului - Adrian Nastase, ale celor doi presedinti - Ion Iliescu si Emil Constantinescu, cat si ale ministrilor culturii, intre care Ion Caramitru a avut o deschidere cu totul deosebita pentru cauza Ateneului. in toti acesti ani, lucrarile la Ateneu au fost conduse in asa fel incat parte din Festivalurile Enescu ce-au avut loc neintrerupt in 1991, 1995, 1998, 2001 si 2003 sa poata fi gazduite aproape la fiecare editie, conform traditiei, in aceeasi sala de concert cunoscuta si iubita de public. Erau mici miracole de organizare de santier de care cei din afara nu-si dadeau seama si care erau menite sa pastreze aparentele unei norma-litati optimiste. O singura exceptie: umbra lasata in 1995 de imposibili-tatea redarii temporare a Ateneului in circuitul artistic, acesta fiind inlocuit de Sala Mica a Palatului, restaurata in acest scop in ultimul moment cu imense eforturi. Odata cu finalizarea in linii mari a lucrarilor din 2003, s-a reintrat intr-o noua epoca de stabilitate si pace, in care ansamblurile Filarmonicii si-au regasit cu adevarat casa si linistea. Apoi, a fost restaurata fresca lui Costin Petrescu si s-a terminat repa-ratia orgii. Toate lucrarile efectuate cu ocazia restaurarii si modernizarii acestui adevarat monument cultural al tarii noastre au readus Ateneul la conditia la care a fost gandit si uti-lizat initial, aceea de templu-palat al intregii gandiri si al tuturor artelor din Romania. Raman si astazi vala-bile versurile rostite de Alexandru Vlahuta cu prilejul jubileului implinirii, in 1890, a 25 de ani de la infiintarea societatii culturale „Ateneul Roman“: Voi toti, care-ati pazit cu cinste Stindardul sfant ce-ati ridicat, ªi care ati pus intaia piatra Acestui stralucit palat, Puteti in adevar fi mandri ªi fericiti c-ati izbutit: A prins viata visul vostru De-acum drumul e croit! (Continuare in numarul viitor) 10 wRevista Constructiilor wmartie 2011 Viitorul apartine celor ce-l prevad! dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN -presedintele de onoare al Comisiei Nationale Comportarea in situ a Constructiilor Asa cum am mai scris in ultimul timp si in aceasta publicatie, constructiile reprezinta averea cea mai de seama a cetatenilor Romaniei, bunul cu cea mai mare durata de serviciu si care asigura prin existenta lor suport si adapost tuturor activitatilor din tara noastra. Doar aceasta scurta prezentare a ceea ce reprezinta constructiile pentru poporul nostru, ca de altfel pentru fiecare popor din lumea aceasta, ar fi de ajuns sa atraga atentia autoritatilor publice asupra necesitatii si importantei prezervarii fondului construit existent, mostenire a trecutului si expresie a creativitatii si harniciei inaintasilor nostri. Constructiile ar trebui sa fie mandria noastra, oglinda capacitatii noastre de edificare a unor bunuri de utilitate, destinate nevoilor oamenilor acestei tari. Dar, constructiile nu sunt vesnice si indestructibile; supuse actiunii agentilor de mediu natural si tehno-logic, ele se degradeaza treptat, sufera diverse actiuni accidentale precum cutremurele, inundatiile, alunecarile de teren, incendiile, supraincarcarile etc. si daca nu sunt urmarite si nu sunt intretinute, reparate si reabilitate la timp, ele se ruineaza si pana la urma dispar. Rezulta, in mod cat se poate de evi-dent, ca o asemenea situatie, de delasare si de nepasare, in raport cu comportarea in situ a constructiilor, poate aduce doar pagube, nu numai proprietarilor directi, ci intregii societati si economiei nationale. Prevenirea unei asemenea situatii e posibila doar prin monitorizarea atenta a comportarii in situ a con-structiilor. Cu alte cuvinte, prin urmarirea comportarii si prin interventiile pe constructii. Daca pentru proprietarii de constructii o asemenea activitate apare si se desfasoara in mod natural, fara vreo impunere din partea vreunei autoritati, doar ca urmare a intelegerii interesului propriu de a avea in proprietate constructii apte pentru exploatare, deci utile si valoroase, pentru constructiile proprietate publica lucrul acesta nu este la fel de evident. Proprietatea publica este a tuturor si a nimanui, de aceea nimeni nu se simte raspunzator, in mod direct, pentru ce se intampla cu aceste constructii si nici n-ar fi tras la raspundere daca nu ar interveni statul cu regle-mentarile sale. La noi, constiinta acestui adevar a aparut dupa cutremurul din 4 martie 1977 cand s-a legiferat cunos-cuta „Lege nr. 8 privind asigurarea durabilitatii, sigurantei in exploatare, functionalitatii si calitatii constructiilor” si in care apare pentru prima data obligatia legala a urmaririi comportarii constructiilor. Pana in 1989 sistemul national de urmarire, curenta si speciala, a constructiilor a fost implementat peste tot si, totodata, completat cu „Norme metodologice privind urmarirea comportarii constructiilor, inclusiv supraveghe-rea curenta a starii tehnice a acestora” (P-130/1988) in care rezultatele acestei activitati se prevedea a fi valori-ficate pe plan local, prin interventii pe constructii, dar si 12 pe plan national prin imbunatatirea reglementarilor, orientarea cercetarii si fundamentarea politicilor de stat in domeniul constructiilor. Evenimentele din decembrie 1989 au adus tranzitia si in constructii, o tranzitie ciudata, dirijata de reinviata Inspectie de Stat in Constructii, abia desfiintata. Asa s-a ajuns la „Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii“ o corcitura intre fosta „Lege nr.8/1977“ si „Directiva UE privind calitatea produselor de constructii destinate pietii”. Asa s-a ajuns la “Normativul privind comportarea in exploatare a constructiilor” (P-130/1999), o reeditare nereusita, completata aiurea, a fostului normativ P 130/1988. Cele doua acte normative, asa de imperfecte cum sunt, au pastrat totusi obligativitatea urmaririi comportarii constructiilor existente si a interventiilor pe acestea; cu alte cuvinte ceea ce denumim astazi monitorizarea comportarii in situ a constructiilor. in articole anterioare am expus unele aspecte gresit tratate in cele doua acte normative pomenite si am insis-tat asupra necesitatii acordarii atentiei cuvenite cu privire la necesitatea precizarii competentei celor ce se ocupa de aceasta activitate si a obligatiilor lor. Am pro-pus, in consecinta, introducerea in COR a trei ocupatii derivate din activitatea de „Monitorizare a comportarii in situ a constructiilor“ si anume acelea de „Responsabil cu urmarirea curenta a comportarii in situ a constructiilor“, „Specialist in urmarirea speciala a comportarii in situ a constructiilor“ si „Expert in monitorizarea comportarii in wRevista Constructiilor wmartie 2011 situ a constructiilor“. Dupa cum se stie, urmarirea com-portarii in situ a constructiilor are doua aspecte princi-pale: urmarirea curenta – echivalenta grijii oricarui proprietar de a descoperi, din timp, orice semn de alte-rare a aptitudinii pentru exploatare/folosire a constructiei aflate in proprietatea sa, urmarire ce nu implica inalte studii sau cunostinte din domeniul constructii si urmarirea speciala – care are aspect preponderent de cercetare stiintifica si necesita competente deosebite in domeniul metodelor si aparatelor de observare, masurare si de evaluare a rezultatelor pe baza corelarii datelor precum si al prelucrarii cu mijloace moderne a rezultatelor experimentale. Toata aceasta tehnica de observare, masurare, pre-lucrare si interpretare a datelor necesare evaluarii aptitudinii pentru exploatare a constructiilor urmarite sau a unor aspecte particulare de comportament, este costisitoare, necesita cunostinte aprofundate pentru intelegerea alcatuirii si functionarii lor, pentru modul corect de instalare si folosire, pentru intretinerea lor. Ar fi destul de greu sa intalnesti toate aceste compe-tente la un singur om care sa aiba si banii necesari achizitiei tehnicii de urmarire speciala. Acest lucru este, insa, posibil sa se realizeze in cadrul unei societati spe-cial axata pe monitorizarea comportarii in situ a con-structiilor, care sa dispuna de personal calificat si de dotarea necesara. O asemenea societate ar trebui sa execute si interventiile necesare in urma constatarilor din timpul urmaririi speciale. S-ar putea afirma ca orice intreprindere de constructii este capabila „ad initiam“ sa execute lucrarile de interventie cerute in cadrul moni-torizarii. Ei bine, nu-i chiar asa! Interventiile pe constructii presupun lucrari de mentenanta care cuprind activitati de intretinere si reparatii si lucrari de reabilitare ce cuprind activitati de renovare si restructurare. Se stie, de altfel, ca repararea, renovarea sau reabilitarea unei constructii existente, aflata in zona locuita, dar chiar si izolata, este mai greu de realizat decat ridicarea unei constructii noi; in special in mediul urban, se pun probleme deosebite din cauza locatiei de suprafata redusa, a existentei vecinilor si, uneori, chiar a locatarilor de care trebuie sa se tina seama (zgomot, murdarie, acces, evacuare, spatiu restrans de manevra). Dotarea tehnica a unei societati de monito-rizare a comportarii in situ a constructiilor trebuie sa aiba in vedere toate aceste conditii deosebite de lucru. intrebarea este: oare are viitor o asemenea intreprindere? Convingerea mea este ca, odata si odata, se va constientiza si de catre reprezentantii autoritatilor publice guvernamentale si ale administratiei locale ca toate constructiile imbatranesc si se degradeaza, dar ca pre-venirea deteriorarii lor premature costa mai putin decat remedierea acestei deteriorari. De altfel, fondul wRevista Constructiilor wmartie 2011 construit existent in tara noastra se afla intr-o stare tehnica destul de proasta, astfel ca perspectiva pentru temerarii ce s-ar incumeta sa porneasca o asemenea activitate nu ar duce lipsa de comenzi, mai ales daca iau treaba in serios si realizeaza interventii de calitate care sa satisfaca cerintele beneficiarilor. Sunt convins ca punerea pe picioare sanatoase a activitatii de monitorizare a comportarii in situ a con-structiilor ar aduce beneficii proprietarilor privati si publici, care ar fi bucurosi sa aiba cui se adresa pentru o evalu-are competenta a starii tehnice si executarea interven-tiilor necesare asigurarii aptitudinii pentru exploatare a constructiilor in cauza. Remarcam, inca din 1997, in nr. 2, 4, si 5 ale buletinului informativ al Comisiei Nationale Comportarea in situ a Constructiilor - CisC, existenta unor asemenea intre-prinderi in tari europene dezvoltate, ca si in alte tari si continente, companii de dimensiuni foarte diferite, de la unele familiale, la companii internationale cu mii de angajati. Citam in acest sens, drept exemple, companii precum SECO din Belgia, SOCOTEC, COYNE ETBELLIER si BUREAU VERITAS, din Franta, Grupul HUTTON & ROSTRON din Marea Britanie, precum si birouri de investigatii mai mici, ca, spre exemplu, biroul de investi-gatii Dr. Matousek din Schwarzenberg, Elvetia, sau biroul de inginerie Leon Grill din Sidney, Australia, toate specializate pe urmarirea comportarii in situ a construc-tiilor, a intretinerii si remedierea defectiunilor aparute in exploatarea acestora. Daca doar construim, dar nu stim sa pastram ceea ce am construit, inseamna ca risipim banii cetatenilor acestei tari. Ori, aceasta atitudine este de neiertat! in calitatea mea de presedinte al asociatiei profesionale „Comisia Nationala Comportarea in situ a Constructiilor“, asociatie care are drept scop principal desfasurarea de actiuni in sprijinul prezervarii fondului construit existent, am incercat, de multi ani, sa trezesc constiinta profe-sionistilor din constructii apeland la parlamentarii ingineri constructori, la asociatiile profesionale de ingineri con-structori, la cadrele didactice din invatamantul superior de constructii, ca, de altfel, si la ministerul coordonator in domeniul constructiilor in frunte cu ministrii care s-au perindat la conducerea sa, la Inspectia de Stat in Con-structii sub diferitele ei forme, la…la… Rezultatul? La, la, la… Ce asteptati, domnilor ingineri constructori? Viitorul este al celor ce-l prevad si actioneaza. Deschideti bine ochii! Un larg camp de activitate va asteapta daca sun-teti in stare sa va luati in piept cu inertia conducatorilor, cu lipsa lor de intelegere a necesitatilor si a oportu-nitatilor ce se ofera pe tava. Sustineti schimbarea de atitudine fata de acest nepretuit bun al poporului acestei tari care este fon-dul construit existent! q 13 ALUPROF SA implicata in Campionatul European de fotbal 2012 ing. Carmen PASCU – ALUPROF SYSTEM ROMaNIA Pentru iubitorii meciurilor cu balonul rotund se apropie cu pasi repezi Campionatul European de fotbal EURO 2012. Deoarece in 2012 Polonia si Ucraina vor fi organizatoarele lui EURO 2012 s-a impus realizarea catorva stadioane de mare capacitate pentru a putea prelua fluxul mare de microbisti si nu numai, spectatori care vor veni sa urmareasca meciurile echipei favorite sau pur si simplu sa vada un meci de fotbal. Pornind de la asemenea considerente guvernul polonez a hotarat executia in conformitate cu normele europene a patru noi stadioane moderne. Pentru polonezi vor fi, deci, patru noi motive de mandrie nationala: Stadionul National din Varsovia, PGE Arena Gdansk, stadioanele din Poznan si din Wroclaw. Pentru ca sunt adeptii lucrurilor de buna calitate, facute din resurse autohtone, polonezii au decis executia tuturor celor patru stadioane cu sisteme din aluminiu Aluprof, sistemele utilizate fiind MB-SR 50, Spectral, MB-60. Investitia este de aproximativ 45 milioane de euro. Durata estimativa de constructie a celor patru stadioane este de 3 ani. Stadionul National din Varsovia urmeaza sa gazduiasca 55.000 spectatori, iar meciurile care se vor juca pe el sunt cel de deschidere a campiona- tului, un sfert de finala, si o semifinala. Stadionul are fatada inspirata din culorile nationale ale Poloniei, amintind mai exact de steagul national alb-rosu fluturand in bataia vantului. Stadionul National din Varsovia Sub gazonul stadionului este prevazuta o par-care pe doua nivele care sa permita accesul a 1.800 masini. Termenul de finalizare a stadionului propus de catre executant este sfarsitul lunii mai 2011. Desi nu mai este mult pana atunci, iar lucrarile pe santier sunt in plina desfasurare, se poate constata ca sta- dionul a prins deja contur si urmeaza sa arate cat Stadionul municipal din Wroclaw se poate de repede asa cum l-au gandit arhitectii. 14 wRevista Constructiilor wmartie 2011 Iata cateva dintre avantajele utilizarii sistemelor de aluminiu ALUPROF: PGE Arena Gdansk Un al doilea obiectiv al Euro 2012 realizat cu sis-teme Aluprof este stadionul municipal din Wroclaw. Desi nu de aceeasi amploare, avand o capacitate de numai 43.000 spectatori, executia lui nu este de neglijat. Din cauza intarzierii lucrarilor, la data de 30 decembrie 2009, municipalitatea din Wroclaw a decis sa rezilieze contractul cu executantul de atunci si sa semneze la 18 ianuarie 2010 un nou contract cu compania Max Bögl, cea care reali-zeaza in acest moment stadionul. Noul executant si-a luat angajamentul sa termine stadionul pana cel tarziu la finele lunii iunie 2011. Un atu in plus al stadionului si in special al loca-litatii Wroclaw este faptul ca datorita eficientei infra-structurii, la stadion pot ajunge, in maximum o ora, aproximativ 31.000 persoane. Asta si pentru ca soseaua de centura intalneste o multitudine de linii lraport optim intre pret si calitate; lobtinerea de lucrari cu o arhitectura deosebita in concor- danta cu cerintele arhitecturale; lcalitatea ireprosabila a produselor; lutilizarea sistemelor pentru o gama larga de lucrari; lsuport tehnic, incluzand si softul specializat. de cai ferate, rute de autobuze si de tramvaie. Astfel, se realizeaza fluiditatea traficului iar specta-torii au posibilitatea sa ajunga foarte repede si usor la meciurile echipelor favorite. De mentionat ca pe stadionul municipal din Wroclaw vor putea fi urmarite trei meciuri din grupele campionatului european. Pentru mai multe detalii va invitam sa vizitati site-urile noastre: www.aluprof.pl, www.aluprof.eu, www.aluprof.ro q Stadionul din Poznan wRevista Constructiilor wmartie 2011 15 Soudal Window System SOLUtIA PENTRU FEREASTRA DUMNEAVOASTRa Montajul adecvat al ferestrei in peretele cladirii are o mare influenta asupra confortului din incaperile moderne. Este locul in care se pierde cea mai mare cantitate de caldura din interior si in care se depune cel mai mult condens. De aceea, foarte important este sa aveti cat mai multe cunostinte despre modul in care se monteaza ferestrele. Chiar si feroneria cea mai buna isi va pierde caracteristicile daca nu este montata in mod adecvat. Numai o montare corecta, folosind produse izolante de buna calitate, de exemplu Soudal Window System, asigura fereastra pentru ca aceasta sa isi indeplineasca bine functiile sale. De mai multi ani cladirile sunt con-struite folosind feroneriile moderne, de ultima generatie. Totusi, nu inainte de anul 2006, a avut loc implementarea instructiunilor armonizate de montare a acestora - din partea Institutului de Tehnici de Constructie din Polonia (ITB). Concluzia pe care o putem trage nu este prea optimista. Aceasta inseamna ca, inainte, ferestrele au fost montate conform cunostintelor individuale ale echipelor de constructie si, deci, au fost executate incorect, ceea ce a avut ca efect, de exemplu: aparitia mucegaiului sau pierderi majore de caldura. Din pacate, aceste instructiuni nu constituie o norma obligatorie, iar in prezent, multe ferestre sunt, deseori, montate gresit. De aceea este atat de important sa aveti cunostintele despre montarea corecta a feroneriei si Montarea corecta a ferestrei este astazi extrem de importanta pentru intreaga constructie a cladirii si exploatarea ulterioara a acesteia (foto: Soudal) despre ce fel de produse trebuie sa utilizati pentru aceasta. Pentru a-si indeplini corect functiile, ferestrele trebuie incastrate in peretii cladirii, asigurandu-se etansarea lor atat din interior cat si din exterior; in completare, trebuie sa se prevada si sa se planifice o ventilare adecvata a incaperii. Constructiile de astazi sunt din ce in ce mai etanse si permit micsorarea costurilor de incalzire dar, concomi-tent, pot duce la cresterea umiditatii aerului in interiorul cladirii. Ferestrele etanse micsoreaza schimbul de aer intre interior si exterior iar umiditatea se depune pe peretii cladirii. Acest fenomen apare atunci cand in inca-pere nu este asigurata o ventilatie adecvata iar umiditatea aerului este prea mare. Umiditatea din aer se condenseaza in locurile de imbinare (fereastra-rost-perete), adica in locul cel mai sensibil pentru trecerea caldurii. Acesta este locul cel mai racoros din locuinta, unde se depune condensul de apa. Cand peretii cladirii au temperaturi mai reduse, din cauza asa-ziselor „puncte de roua“ (aici are loc conden-sarea aburilor de apa), atunci apare mucegaiul. De exemplu: pentru tem-peraturi de 20 0C si umiditate de 50% Pentru izolarea exterioara a ferestrei se poate utiliza banda care permite trecerea libera a aerului Soudal Folienband Outside sau banda expandabila Soudal Souband Acryl (foto: Soudal) (ceea ce inseamna ca aerul este 50% saturat cu aburi de apa), „punctul de roua“ este de 9,3 0C. Se considera ca temperatura supra-fetei de separare din interiorului cladirii trebuie sa nu fie mai mica de 10 0C in toata incaperea. De aceea este atat de importanta amplasarea si etansarea corecta a locului de imbinare a feres-trei cu peretele. Pentru ca montajul sa se incheie cu succes… trebuie sa se amplaseze corect rama ferestrei in orificiul din perete, iar cu ajutorul unor dibluri sau ancore sa se imbine mecanic cu peretele. Apoi, trebuie sa se com-pleteze perfect orificiul dintre rama ferestrei si orificiul din perete, cu aju-torul - de exemplu - a uneia dintre spumele poliuretanice Soudal. De asemenea, trebuie asigurat prin-cipiul - „partea interioara sa fie intot-deauna mai etansa decat partea exterioara“. Izolarea interioara trebuie sa fie etansa si sa asigure protectia impotriva patrunderii umiditatii din exteriorul cladirii catre interior, intre perete si toc. in acest caz, se utilizeaza folia de protectie impotriva aburului si silicon, de exemplu: Soudal Silirub. De la exterior se foloseste o folie de protectie impotriva aburului, de exem-plu: Soudal Folienband Outside sau banda de dilatare, care, marindu-si volu-mul, se adapteaza la suprafetele care nu sunt plane. Ambele produse asigura spuma poliuretanica impotriva precipi-tatiilor si a razelor UV. Acest strat impiedica trecerea apelor de precipi-tatii din exterior catre interiorul rostului, permitand, de asemenea, migrarea aburului de apa in directie opusa. O fereastra bine montata, folosind produse de cea mai buna calitate, impreuna cu o ventilare adecvata, con-stituie garantia unui aer proaspat tot tim-pul anului si lipsa umiditatii in cladire. 16 wRevista Constructiilor wmartie 2011 Soudal Window System Produse SWS MODUL DE MONTARE CORECT AL UNEI FERESTRE Soudal Window System este un set profesional de produse folosite la montarea feroneriei pentru ferestre. Toate materialele sunt de cea mai buna calitate si au aprobarile din partea Institutului de Tehnici de Con-structie din Polonia (ITB). Pentru izolarea termica si acustica a rostului dintre rama ferestrei si perete, Soudal ofera o gama variata de spume poliuretanice. intre altele, prima spuma specializata de pe piata, Soudafoam Gun Low Expansion. Este un produs care se caracterizeaza printr-o foarte buna izolare acustica, confirmata de opiniile si cercetarile tehnice ale Institutului Rosenheim si ale Institutului de Tehnici de Constructie din Polonia (ITB), unitati de certificare pentru produsele de constructie. Aceasta spuma asigura un coeficient redus de transmitere a caldurii. in oferta noastra se afla, de ase-menea, spuma cu randament sporit Soudafoam Maxi, spuma cu dilatare redusa Soudafoam Ferestre si Usi si spuma standard Soudafoam Gun. Pentru izolarea interioara, compa-nia Soudal va recomanda folia de pro-tectie impotriva aburului Soudal Folienband Inside sau siliconul elas-tic special Soudal Silirub, disponibil intr-o gama variata de culori. Folia este in varianta cu lipire de pe o sin-gura parte sau cea cu lipire de pe ambele parti, acoperita cu un strat special care permite tencuirea. Se poate utiliza, foarte bine, pe orice fel de suport. Produsul este disponibil in mai multe dimensiuni. La exterior se poate folosi folia de protectie impotriva aburului Soudal Folienband Outside sau banda de dilatare Soudaband Acryl, care se caracterizeaza printr-o rezistenta foarte buna la conditiile atmosferice extreme. Utilizarea produselor de inalta clasa pentru izolarea imbinarilor feres-trelor cu peretii, de exemplu Soudal Window System, impreuna cu un montaj corect al feroneriei, vor avea o influenta decisiva asupra confortului de utilizare a cladirii. q Spume Volum – 750 ml Siliconi Volum – 310 ml Folie de Folie de protectie protectie impotriva impotriva Banda Soudaband Acryl Lungimea – 10 m aburului aburului Folienband Inside Folienband Outside Lungimea – 25 m Lungimea – 25 m Deprecierea constructiilor CONSIDERAtII GENERALE conf. univ. dr. ing. Gabriela Ecaterina PROCA - Universitatea Tehnica Iasi Deprecierea constructiilor reprezinta un subiect de interes actual, discutat si interpretat intr-o multitu-dine de variante in literatura de specialitate. Articolul 5 din Legea 10/1991, actualizata si republicata, privind calitatea in constructii, prevede: „pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt obligatorii realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta a constructiilor, a urmatoarelor cerinte esentiale: rezistenta mecanica si sta-bilitate; securitate la incendiu; igiena, sanatate si mediu; siguranta in exploatare; protectie impotriva zgo-motului; economie de energie si izolare termica“. in acest sens, obligatiile si raspunderile revin: investitorilor, proiectantilor, cercetatorilor, producato-rilor de materiale si produse pentru constructii, executantilor, utilizatorilor / proprietarilor / administrato-rilor, organelor teritoriale de stat privind controlul calitatii in constructii. in proiectarea moderna a constructiilor se poate vorbi de aplicarea conceptului de performanta care constituie un procedeu de stabilire a caracteristicilor calitative ale sistemului de constructie si subsis-temelor componente, astfel incat constructia in ansamblu sa corespunda exigentelor formulate de utiliza-tori. in analiza performantei, punctul de plecare il constituie identificarea exigentelor utilizatorilor, exigente identice celor privind asigurarea calitatii in constructii. DEFECTE. DEGRADaRI Defectele vizibile sau cele as- cunse, care pot afecta calitatea de ansamblu a constructiilor, sunt rezul-tatul nerespectarii cadrului legislativ privind: proiectarea, executia, urma-rirea curenta precum si programul complex de asigurare a mentenantei preventive. Defectele vizibile admisibile si remediabile prin grija executantului sunt mentionate pentru fiecare material si categorie de element de constructie, in normativul C56/85 privind verificarea si receptia lucrarilor de constructie si instala-tiilor aferente. Foto 1: Deteriorare finisaj exterior la baza unei cladiri monument istoric din cauza infiltratiei de apa din teren 18 Calitatea defectuoasa a materi-alelor de constructii folosite la zidarii (blocuri si mortare) suprapusa cu efectul apei in exces (precipitatii, actiunea combinata ploaie-vant, instalatii defecte de apa-canal, infil-tratii de apa), eventual si cu efectul coroziv al mediului extern, poate conduce la degradari de ordin estetic (modificari de culoare, eflo-rescente si exudat, desprinderi locale ale tencuielilor) (foto 1, 2, 3). Exemple de acest gen se rega-sesc la lucrarile de refacere a ten-cuielilor la cladiri din zidarie de piatra, la care initial s-au folosit mortare de var, iar la reparatii ulte-rioare, mortare de ciment. Foto 2: Deteriorare cauzata de coroziunea marina (portul Marsilia) Defectele ascunse pot genera, in timpul exploatarii, degradari struc-turale, pana in stadiul de avarie. Defectele de material si de executie, suprapuse carentelor de proiectare, sunt depistate, de obicei, in timpul expertizelor tehnice, prin incercari distructive sau nedistructive, par-curgandu-se etapele prevazute in metodologia precizata de Codul Constructiilor, „Normativul C26/85 privind incercarile nedistructive si dis-tructive, metodologia de investigare a cladirilor vechi de patrimoniu, s.a.“. Astfel de situatii apar la betoanele de clasa inferioara celei proiectate, cu defecte importante ale Foto 3: Deteriorare cauzata de apa in exces si de poluare (Venetia) continuare in pagina 20 È wRevista Constructiilor wmartie 2011 Æurmare din pagina 18 Foto 4: Beton armat degradat sub actiunea factorilor de mediu – coroziune marina Foto 5: Degradare placa planseu din b.a. din cauza infiltratiilor de apa Foto 6: Degradare suprafata neprotejata a unei piese din otel prin oxidare (ruginire) Foto 7: Deteriorare prin coroziune a grinzilor unui pod (podul Faidherbe – Senegal) Foto 8: Deteriorare stavilar, prin efectul coroziunii marine structurii interne, acoperirea defici-tara a armaturii, armatura insufi-cienta si la elementele structurale din otel cu defecte ale structurii cristaline sau cu imbinari de slaba calitate, neconforme sau corodate (foto 4, 5). Suplimentar, lipsa masu-rilor active de protectie anticoroziva la actiunea: umiditatii, noxelor si a temperaturilor extreme si, implicit, ale activitatilor curente de intretinere si reparatii capitale a elementelor si structurilor metalice, pot accelera feno-menele de degradare, conducand la colapsul structurilor (foto 6, 7, 8). De mentionat ca procesul com-plex de coroziune nu se limiteaza doar la distrugerea materialelor me-talice, ci afecteaza in aceeasi ma-sura materialele plastice, ceramice, betoanele si, uneori, chiar mediul cu care acestea interactioneaza. Programul de urmarire curenta si speciala a constructiilor este regle-mentat de normativul GE032-97 privind executarea lucrarilor de intretinere si reparatii la cladiri si constructii speciale, Regulamentul din 21 noiembrie 1997, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 10 decembrie 1997, privind „urmarirea comportarii in exploatare si interventiile asupra constructiilor“, proiect, caiet de sarcini, fiind o obli-gatie a proprietarului / administra-torului / utilizatorului. Respectarea cadrului legal de proiectare, executie si exploatare a constructiilor permite: depistarea si remedierea defectelor de executie si proiectare, remedierea, prin reparatii curente, a degradarilor nestruc-turale, iar prin urmarirea curenta sau, dupa caz, speciala, sesizarea degradarilor structurale si instituirea, in timp real, a unui program de inter-ventii majore, cu rol de protejare a vietii omenesti si a bunurilor materiale. Un caz aparte de degradare a constructiilor este cel generat de fenomenul de condens pe suprafete si in interiorul elementelor de con-structie, caz analizat si intens media-tizat, atat in literatura de specialitate, cat si de mass-media. in mod particular, pentru struc-turile clasice din fondul construit existent (zidarie, beton), in dez-voltarea fenomenului nu se poate ajunge la stadiul de avarie (locala / structurala), ci doar la deteriorarea conditiilor de confort si igiena. De mentionat ca fenomenul poate fi prevenit de proiectantul de specialitate si evitat de utilizatori prin masuri simple, de bun simt. in concluzie, se poate spune ca defectele vizibile, de suprafata, remediate necorespunzator gene-reaza, ulterior, degradari care nu afecteaza structura de rezistenta. Defectele ascunse pot genera, in timpul exploatarii, degradari struc-turale, pana in stadiul de avarie, iar cele de material si de executie, suprapuse carentelor de proiectare, sunt depistate, de obicei, in timpul expertizelor tehnice. Din aceste motive respectarea cadrului legal de proiectare, executie si exploatare a constructiilor permite: depistarea si remedierea defectelor de executie si proiectare, reme-dierea prin reparatii curente a degradarilor nestructurale iar, prin urmarirea curenta sau, dupa caz, speciala, sesizarea degradarilor structurale si instituirea, in timp real, a unui program de interventii majore. BIBLIOGRAFIE 1. PROCA, Gabriela, Deprecierea si inspectia constructiilor - curs web; 2. *** Legea 10/1991 actualizata si republicata privind calitatea in constructii; 3. *** Normativ C56/85 privind verificarea si receptia lucrarilor de constructie si instalatiilor aferente; 4. *** Normativ GE032-97 privind executarea lucrarilor de intretinere si reparatii la cladiri si constructii speciale; 5. *** Regulament din 21 noiem-brie 1997 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 10 decembrie 1997 privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor. q 20 wRevista Constructiilor wmartie 2011 Fabrica de profile extrudate din aluminiu pentru industria aeronautica - Dumbravita, judetul Maramures Antreprenor: ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAtII SA, Baia Mare Beneficiar: UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL, Dumbravita, judetul Maramures Proiectanti: AEDILIS PROIECT SRL, Baia Mare - arhitectura ARCOLAR SRL, Baia Mare - rezistenta ARCON SERV SRL, Cluj Napoca - refacerea stabilitatii terenului Fabrica produce peste 2.000 tone/an profile extrudate din aluminiu, nece-sare la executia fuselajelor avioanelor. Complexul industrial se intinde pe o suprafata de 13.500 mp si cuprinde 3 cladiri: doua hale de pro-ductie si un corp de cladire pentru birouri. Hala nr. 1 (productie profile extru-date) are L = 160 m (8 travei de 20 m); l = 60 m; inaltimea la coama 10 m. Structura: fundatii prefabricate din beton armat, stalpi prefabricati din beton armat; grinzi metalice transversale si pane metalice con-tinue cu sectiune variabila, dispuse la interax de 5 m. Hala dispune, pe deschiderea centrala si pe ultimele doua travei, de un turn cu inaltimea de 16,5 m, realizat din cadre metalice dublu articulate, cu stalpi avand sectiunea variabila si grinzi compuse cu secti-une constanta. Aceasta suprainaltare este necesara pentru manevrarea dispozitivelor de coborare/ridicare a profilelor extrudate in/din bazinele de racire cu diametrul de 4 m, rea-lizate la o adancime de 13 m fata de nivelul pardoselii. Hala nr. 2 (prelucrare profile) are L = 100 m (5 travei de 20 m); l = 40 m; inaltimea la coama 9,30 m. Structura: fundatii prefabricate din beton armat, stalpi prefabricati din beton armat; grinda centrala continua cu 5 des-chideri, amplasate longitudinal si ferme metalice transversale cu deschiderea de 20 m, amplasate interax la 5 m. Cladirea de birouri, cu regim de inaltime P + E, are structura mixta, cu cadre plane locale, realizate cu stalpi monoliti si grinzi prefabricate si zidarie portanta. Acoperisul este tip terasa si are perimetral un atic pre-fabricat de 75 cm inaltime. Fabrica are asigurate toate utili-tatile necesare (energie electrica, apa, canalizare) si este dotata cu toate instalatiile pentru buna desfasurare a proceselor de productie. intrucat pe perioada de executie s-au observat fenomene de instabili-tate a terenului, au fost efectuate si lucrari de consolidare si sistemati-zare pe verticala a acestuia. Datorita lucrarilor de buna cali-tate, executate de specialistii Antre-prizei Montaj Instalatii din Baia Mare, a fost realizata o investitie moderna, care a creat in aceasta zona a tarii 300 de noi locuri de munca. q 22 wRevista Constructiilor wmartie 2011 Sc ALMA CONSULTING srl Focsani ARHITECTURa, INGINERIE ªI SERVICII DE CONSULTANta TEHNICa Societatea comerciala ALMA CONSULTING SRL din Focsani a luat fiinta in anul 1992, la initiativa doamnei ing. Viorica ALEXANDRU MANTA, avand ca obiect de activitate, in principal: arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea. ALMA CONSULTING SRL Focsani mai asigura pentru cei interesati: consultanta in domeniul relatiilor publice si comunicarii, consultanta pentru afaceri si management, arhitectura, testari si analize tehnice, precum si activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. Cele mai reprezentative lucrari de constructii, carora societatea le-a asigurat consultanta tehnica de specialitate, din anul 2000 si pana in prezent sunt: a) Consultanta si proiectare pentru accesare de fonduri nationale si fonduri europene: lProiecte integrate - Gugesti, Jaristea, Paunesti, Andreiasu de Jos - jud. Vrancea; alte judete - Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR); lLucrari de reabilitare si modernizare obiective de interes local; lReabilitare si modernizare scoli; lAnsambluri de locuinte pentru tineri - lucrari deru-late prin programul national ANL; lAnsambluri de locuinte sociale; lReabilitare termica cladiri; lRestaurari si puneri in valoare a monumentelor istorice; linfiintare sau dezvoltare de ferme de crestere a animalelor si procesari produse alimentare - din Fonduri Europene pre si post aderare; lLucrari de reabilitari, balastari si modernizari de drumuri de interes local; lLucrari de alimentari cu apa si canalizari; linfiintari de baze sportive. b) Alte lucrari: Efectuarea auditului energetic pentru reabilitarea termica a cladirilor: lAnsambluri de locuinte; lReabilitare termica a scolilor. c) Asistenta tehnica prin diriginti de santier atestati. 24 Toate serviciile de consultanta, lucrarile de proiectare si alte servicii s-au inscris in termenele contractuale sta-bilite cu beneficiarii, iar calitatea s-a realizat conform cerintelor exprimate prin specificatiile contractuale. INFRASTRUCTURA NECESARa REALIZaRII OBIECTULUI DE ACTIVITATE Societatea ALMA CONSULTING SRL din Focsani detine toate mijloacele necesare executiei serviciilor mentionate in obiectul de activitate declarat, in scopul satisfacerii cerintelor clientilor existenti si capacitarea celor potentiali. Pentru desfasurarea activitatii de consultanta tehnica, societatea detine o gama de echipamente lT, de masura si control in situ, mijloacele de transport nece-sare pentru inspectarea lucrarilor de constructii, soft specializat. Pentru proiectare, societatea detine un atelier dotat, o retea de calculatoare, inclusiv programe necesare elaborarii proiectelor de constructii cladiri, drumuri, instalatii, retele tehnico-edilitare. in prezent, 18 specialisti cu studii superioare sunt permanent la dispozitia clientilor. De cand functioneaza, SC ALMA CONSULTING SRL Focsani a primit premii, distinctii si atestari. Detine certificari: ISO 9001/2008 (Sistemul de Management al Calitatii); SR EN ISO 14001/2005 (Sistemul de Management de Mediu); SR OHSAS 18001/2008 (Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale). A fost si este permanent „abonata“ la distinctiile oferite in cadrul manifestarilor prilejuite de Topul National al firmelor private. q wRevista Constructiilor wmartie 2011 SCHIEDEL – SISTEME DE COªURI SRL 507020 – Str. Fabricii Nr. 5, Bod Colonie, jud. Brasov tel./fax: 0268-283.561 e-mail: technik@schiedel.ro web: www.schiedel.ro Lista distribuitorilor autorizati Schiedel Bucuresti Fedo SRL xpert SRL 021.314.80.22 ªeminee E 0763.687.665 Timdex SRL 021.240.63.80 Alba Iulia Vimed SRL 0258.817.988 Bacau Dedeman SRL 0234.513.330 Bistrita Stilex Prima SRL 0263.231.453 Brasov Moto Instal SRL 0268.455.004 Busteni Dystom SRL 0244.321.772 Cluj-Napoca Granimar SRL pex SRL 0264.456.110 Refrom Nav 0241.510.231 Arad Miriada SRL 0357.434.904 Estbau SRL 0334.401.938 Botosani Totex SRL 0231.533.777 Recobol SRL 0368.414.315 Buzau Constam SRL 0238.722.230 Jolly Contor Im 0264.432.422 Constanta Narcom SRL 0241.691.092 Craiova Mol SRL 0351.414.978 Focsani Hard Industry SRL 0237.230.440 Miercurea Ciuc Sazy Trans SRL 0266.311.057 Ploiestiu Valcea ConcretrC-tii SRL 0244.515.867 Sibiu Unimat SRLL 0269.560.216 Slatina a Confort 2000 SRL 0249.411.564 Targovistees Dedeman Targoviste 0345.401.050 Tulcea Total Ambiant SRL 0240.534.754 Iasi Status SRL 0232.210.843 Oradea GSV Exim SRL 0259.410.885 Pitesti Alvvima SRL 0248.286.947 Ramnic Proterm SRL 0250.714.638 Satu Mare Armand SRL 0261.758.211 Ambient SR 0269.229.630 Sinaia Intermont SRL 0244.313.700 Suceav Dedeman SRL 0230.206.341 Lider SRL 0230.526.534 Targu Mur Turbo Trans SRL 0265.261.941 Timisoara Doro & Loro SRL 0254.446.107 Salvarea cladirilor cu valoare istorica si arhitecturala prof. dr. arh. Mircea Silviu CHIRA conf. dr. arh. Sonia Maria CHIRA prep. arh. Cristia Maria CHIRA Bucurestiul isi poate pierde, incet dar sigur, cladirile de valoare; nu ne referim numai la cele cu valoare istorica, ci si la cladiri cu valoare arhitecturala si/sau ambientala. Spre surprinderea specialistilor, cladiri valoroase au fost declasate, pentru a putea fi demolate de diversi intreprinzatori locali si straini, fiind pastrate, in schimb, cladiri si zone luate la gramada in primii ani si care blocheaza si azi dezvoltarea corecta a orasului. in mijlocul acestui haos, se mai gasesc investitori care inteleg valoa-rea unor cladiri pe care au ajuns sa le posede sau le-au obtinut prin revendicari. M-as referi la cladiri de mijloc sau sfarsit de secol XIX sau inceput de secol XX, care au apartinut aristocratiei locale sau marii bughezii, in puternica ascensi-une in perioadele la care m-am referit. Ca arhitect, apropierea de o ast-fel de constructie trebuie facuta cu mare atentie, cu grija si multa rab-dare. Lucru intamplat in centrul Capitalei unde, langa Biserica Pitar Mos, se afla vechea cladire a unei locuinte bogate, ridicata la inceputul secolului XX. Aceasta cladire, locuita de cinci familii in perioada de dupa razboi, a suferit multiple modificari, fiind muti-lata in interior si degradata, dar cu decoratiile ramase intacte la exterior si in mare parte in interior. Cladirea nu se gaseste pe lista monumentelor istorice. Beneficiarii actuali, o pereche tanara, remarca valoarea arhitecturala a casei si hotarasc reabilitarea ei, urmand ca, in viitor, sa poata fi folosita ca locuinta, eventual sediu de firma sau ambasada. De comun acord, specialistii in materie si beneficiarii doresc pas-trarea tavanelor de la parter care sunt gasite in stare buna, cu stu-catura originala, bine conservata a fatadelor nemodificate, cu martori ai decoratiilor initiale, cu elemente cla-sice si baroce. De asemenea, se doreste o consolidare a casei si o modernizare a echiparii tehnice. Aceasta atitudine, vis-a-vis de o cladire care putea fi demolata si inlocuita cu o constructie mai profi-tabila, ne-a bucurat si ne-a ambi-tionat totodata in ideea de a realiza o lucrare de referinta. Dupa o analiza a situatiei exis-tente si un releveu amanuntit, se constata ca, in locul scarii monumen-tale pe care orice casa de acest tip o avea in holul principal, existau doua bai cuplate construite de fostii locatari pentru a-si imbunatati con-fortul; planseul din zona fostei scari fusese completat cu o dala de BA. in urma interventiei a fost inlatu-rata placa de BA si s-a reconstituit scara istorica a carei balustrada originala a fost gasita la o scara improvizata, de serviciu, a cladirii. Podul inalt, cu o sarpanta frumos rezolvata, este ocupat partial de cateva incaperi, folosite candva de servitori. Obligatia de a consolida o cladire de asemenea valoare, asupra careia se intervine, necesita, inevitabil, gasirea unor coechipieri - ingineri de rezistenta specializati si ingineri de instalatii, dar si pasionati vis-a-vis de acest tip de lucrari care reclama nu numai o prezenta aproape zilnica pe santier, dar mai ales gasirea unor solutii speciale cerute de numeroa-sele situatii care apar pe sit. Solutia de consolidare cere o modificare a planseelor din lemn prin inlocuirea lor cu placa de BA si camasuirea peretilor pentru sporirea rezistentei. De aceasta data, prof. dr. ing. Constantin PAVEL de la UTCB a sal-vat stucatura bogata si pictata de la intradosul planseului peste parter ancorand tiranti intre peretii paraleli si grinzile planseului de lemn de la etaj, in decursul turnarii placii de BA peste planseul din lemn folosit drept cofraj. A fost cazul ca, la randul nostru, prin „inventarea“ unor profile speci-fice sa mascam interventia aupra structurii peretilor, ingrosati prin operatia de camasuire. continuare in pagina 28 È 26 wRevista Constructiilor wmartie 2011 Æurmare din pagina 26 Modificarile structurale au permis si o imbunatatire a echiparii tehnice a cladirii. Au putut fi organizate cinci noi incaperi de baie si un sistem cen-tralizat de incalzire si ventilare, sis-teme de alarmare si informatizare. in final, cladirea cuprinde un sub-sol, cu spatii tehnice si cu incaperi luminate natural cu posibilitati multi-ple de folosire. Parterul reprezenta un larg spatiu de primire, cu incaperile asezate, clasic, de o parte si de alta a unui hol generos din care pornea scara catre etaj. De la intrarea de serviciu exista un acces secundar cu o scara spre etaj si mansarda. Etajul contine zona de noapte, cu un hol deschis spre scara monu-mentala si spre un balcon aflat dea-supra intrarii principale, cu patru dormitoare si trei sali de baie. Avand in vedere suprafata mare afectata scarii principale si inaltimea acestei zone, a fost gandit un balconas peste golul scarii principale, element binevenit, regasit in arhitectura veche a caselor cu pretentii din Bucuresti care da un sens acestui spatiu. Podul existent, cu o sarpanta fru-moasa, scolastica, a fost amenajat ca o mansarda locuibila. El cuprinde trei incaperi mansardate, un grup sanitar si un spatiu deschis in care a putut fi amenajata si o supanta. Ideea amenajarii acestor spatii a fost aceea de a pastra atmosfera de inceput de secol in zona parterului si a etajului, subsolul si mansarda fiind tratate modern. Important, atunci cand se reabi-liteaza o astfel de constructie, este sa poti avea la indemana meseriasi in adevaratul sens al cuvantului, oameni cu experienta pe care poti conta ca fac treaba buna. Este un domeniu in care pasiunea pentru meserie este esentiala, deoarece munca este intensa, iar castigul nu este la fel de facil ca in alte domenii. Traversam un moment in care acesti meseriasi sunt destul de greu de gasit. imbucurator este, insa, ca in aceste echipe am intalnit tineri care constientizeaza valoarea acestor vechi indeletniciri si preiau stafeta de la cei batrani. Pentru aceasta, a fost obligatorie gasirea unor echipe specializate de furnizori, care sa inteleaga bine tipul de interventie si care sa posede tehnicile, materialele si sculele nece-sare sustinerii ei. Ma refer la restau-ratori in lemn, stuc de ipsos, stuccomarmura, fresca, fier forjat, vitralii si vitrouri, cristal bizotat, par-chet, sticla givrata sau sablata, mozaic. De exemplu, restaurarea tampla-riilor din lemn, bogat sculptate, dar si degradate, a cerut o munca miga-loasa si de mare rabdare si finete. Aceasta tamplarie, reprezentata de usi de mari dimensiuni, alcatuite din doua esente de lemn, stejar si nuc, a fost perfect restaurata, feroneriile recuperate si repuse in opera au functionat perfect. Usile noi, aparute dupa reamena-jare in zona parterului si a etajului, au fost gandite in acelasi stil, pentru respectarea unitatii decorative. S-a reusit baituirea lor si obtinerea aceleiasi nuante. Stucatura a fost restaurata prin luarea de amprente de pe martori si refacerea lor in ateliere. Astfel, la interior si exterior, au fost respectate decorurile originale. Pictura a fost refacuta cu ajutorul unei echipe de pictori care au respectat culorile si modelele initiale gasite sub straturile de huma ale tavanelor. Sticla glasswandului dintre doua saloane era intacta, chiar daca a tra-versat doua cutremure mari; s-a reusit, totodata, refacerea unui ochi de geam deteriorat in timpul lucrului. Erau geamuri givrate, cu un model specific acelor vremuri, care a fost refacut prin tehnici actuale in forma identica. in zona mansardei si a subso-lului, s-a dorit o abordare moderna a interiorului, spatiile pretandu-se la asa ceva. O atentie deosebita s-a acordat fatadelor si spatiilor exterioare. Astfel, s-au refacut cu mare acuratete detaliile si profilele pe toate fatadele, confectionandu-se unele noi acolo unde reparatiile nu au fost posibile. 28 wRevista Constructiilor wmartie 2011 Bineinteles, in decursul acestei operatii s-a inlocuit total tencuiala existenta, puternic degradata si s-au ales cu mare grija culorile de fatada pentru a o pastra in spiritul epocii. Tamplariile exterioare s-au exe-cutat din lemn stratificat de culoare maro, cu geam termopan, pastran-du-se conformatia initiala a spro-surilor. Pentru curte s-a propus un dalaj cu dale de klinker, asemanatoare cu cele gasite la inceputul lucrarii si s-a recuperat, reparat si completat gardul din fier forjat. Interesant este ca, in cursul lu-crarilor la curte, s-a gasit un schelet uman in zona portii principale, ingropat ghemuit la cca. 1,50 m adan-cime, schelet preluat de organele abilitate. Tot in curte s-a considerat necesara pastrarea garajului, desi acesta a fost construit in anii ‘60, pentru suplimentarea spatiilor de depozitare. Proiectarea si executia lucrarii a durat cca. un an si trei luni, din cauza situatiilor nou-ivite in decursul interventiilor constructorului asupra cladirii, precum si a duratei recu-perarii detaliilor decorative. O mare importanta in reusita demersului a fost buna colaborare cu beneficiarii, situatie destul de rar intalnita in proiectare. q Ce poti face daca banca vinde creanta unei societati de recuperari creante av. Marius Vicentiu COLTUC - fondator Casa de avocatura Coltuc Practica arata ca, in ultima perioada, si in domeniul constructiilor, din ce in ce mai multe persoane se confrunta cu situatia cedarii creantelor de catre banca unor societati de recuperare. Informatiile care urmeaza speram sa-i intere-seze pe cei aflati intr-o asemenea situatie. Mecanismul cesiunii catre SRL-ul subsidiara a bancii functioneaza con-form urmatoarei scheme: banca mama declara creditul ca fiind neperformant, isi constituie provizion de risc, dar nu trece la executarea silita si nici nu il trimite in insolventa, ci vinde creanta unei filiale pe care o detine in proportie de 100% (sau unui alt SRL detinut 100% de banca mama a bancii in cauza); vanzarea creantei catre propria filiala (adica trecerea acesteia „dintr-un buzunar intr-altul”) sau catre o afiliata, se face la preturi cam de 10% din valoarea nominala, pret pe care filiala/afiliata il plateste cu un credit pe care, de cele mai multe ori, i-l acorda chiar banca. Cesiunea de creante este opera-tiunea prin care creditorul (cedent) transmite, in mod voluntar, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, dreptul de creanta unei alte persoane (cesionar), care devine astfel creditor in locul sau si va putea incasa de la debitor creanta cedata. Contabilizarea con-tractelor de cesiune a creantelor la cesionar (persoana care a preluat creantele) trebuie facuta in functie de clauzele specifice fiecarui contract. ATENTIE! in toate cazurile, daca nu s-a convenit expres asupra unei cesiuni partiale, cesionarul devine titular al creantei pentru totalitatea ei. Odata cu dreptul de creanta, cesionarul dobandeste, prin efectul cesiunii si in lipsa oricarei stipulatii exprese in acest sens, toate drepturile, acce-soriile si garantiile de orice natura ale creantei cesionate. Daca nu s-a convenit altfel, dobanzile si orice alte venituri aferente creantei, devenite scadente, dar nepercepute inca de cedent, revin cesionarului, cu ince-pere de la data cesiunii. in primul rand, trebuie facuta distinctie dupa cum creditul a fost declarat sau nu scadent in prealabil cesiunii. lin primul caz avem de a face cu o activitate de recuperare a unei creante realizate de o societate specializata; cel putin aparent, nimic ilegal; lin cea de-a doua ipoteza - nu a fost declarant scadent inainte de cesiune - operatiunea este flagrant si grav ilegala. Cesiunea creditelor neperformante poate fi considerata ilegala mai ales in cazul contractelor de credit de retail, in care debitorul este un consumator in raporturile cu banca, calitate pe care si-o pierde in raporturile cu colectorul de creante. Iar in cazul cesiunii creditorului catre un SRL de recuperat creante, con-trolat 100% de banca mama (sau de banca-bunica, pentru a prelua o for-mula folosita de Adrian VASILESCU, consilierul BNR), acest SRL se eri-jeaza el insusi in banca, fiindca primeste prin cesiune o creanta care ramane neschimbata (in sensul ca isi pastreaza natura de creanta ban-cara), plus garantiile care o insoteau. Dar SRL-ul in cauza nu mai este supus normelor si controlului BNR, intrucat el nu este banca, iar raportul juridic cu fostul client al bancii nu mai este supus normelor de pro-tectie a consumatorilor. Daca debi-torul nu este de acord, cesiunea nu poate avea loc. SOLUtII PENTRU BENEFICIARUL CREDITULUI intr-o astfel de operatiune ilicita beneficiarul creditului are urmatoa-rele posibilitati: lfie sa astepte momentul cand Banca il va soma sa plateasca, deci va incepe procedurile de executare silita impotriva debitorului; lfie sa actioneze imediat ce primeste notificarea prin care este instiintat de cesiunea de creanta. in primul caz, in cadrul contes-tatiei impotriva actelor de executare intreprinse de executorul bancar, exista mai multe argumente care pot fi invocate, printre care nulitatea acestor acte pe motivul ca Banca isi foloseste proprii executori pentru a executa o creanta care nu ii mai apartine sau pe motivul ca acesti executori nu pot executa decat cre-ante „bancare” - caracter care nu se transmite prin cesiune. in cea de-a doua situatie, debi-torul cedat poate cere nulitatea cesiunii de creante pe cel putin doua considerente: leste incalcat caracterul “intuitu personae” al contractului de credit; loperatiunea cesiunii creantei bancare este o simulatie care ascunde o operatiune ilicita. q 30 wRevista Constructiilor wmartie 2011 Pasaj hobanat Otopeni peste calea ferata de centura a municipiului Bucuresti (II) dr. ing. Victor POPA – vicepresedinte CONSITRANS, membru corespondent al Academiei de ªtiinte Tehnice din Romania (Urmare din numarul anterior) TEHNOLOGII DE EXECUtIE Pentru executia acestui pasaj s-au folosit cele mai moderne mate-riale de constructie si tehnologii. Astfel, executia coloanelor forate s-a realizat prin metoda recuperarii tuburilor de camasuire, asiguran-du-se, astfel, o calitate superioara si o capacitate portanta sporita. Coloanele forate au fost testate conform reglementarilor in vigoare pentru a dovedi asigurarea capa-citatii portante. Radierele fundatiilor Fig. 13 Aspect armare radier pilon Fig. 14 Aspect radier culee dupa decofrare Fig. 15 Hidroizolatie la radiere s-au armat in conditii de calitate corespunzatoare (fig. 13) si s-au betonat in cofraje etanse perfor-mante, ceea ce a permis asigurarea unei bune calitati a acestor elemente (fig. 14). De asemenea, la radiere s-a efectuat o buna hidroizolare a suprafetelor in contact cu terenul (fig. 15). Elevatiile au fost executate in cele mai bune conditii, cu cofraje performante (fig. 16). Calitatea betonului din elevatii poate fi vazuta in figurile 17 si 18. Pentru pilon, care este unul din cele mai importante elemente ale podului, s-a acordat o atentie deose-bita atat la executia fundatiei, cat si la elevatie. S-au utilizat cofraje cataratoare, performante, tip PERI (fig. 19) iar calitatea betonului rezultat este cu totul deosebita (fig. 20). Tablierul metalic al structurii mixte cu conlucrare a suprastructurii pasa-jului este alcatuit din otel laminat de cea mai buna calitate imbinat prin sudura. Tablierul a fost uzinat in tronsoane cu dimensiuni si greutati convenabile din punct de vedere al manipularii, transportului si montajului. Tronsoanele grinzilor principale sunt asamblate pe santier pe suporti provizorii si definitivi (fig. 21) si se imbina intre ele prin sudura. Antretoazele se imbina cu grinzile principale prin eclisare, cu suruburi de inalta rezistenta (fig. 22). Elementele de ancorare a tabli-erului cu hobane sunt amplasate pe marginile laterale exterioare ale grinzilor principale (fig. 23). Conectorii flexibili din dibluri cu cap ingrosat sunt amplasati atat pe talpile superioare ale grinzilor princi-pale, cat si pe cele ale antretoazelor (fig. 24). Fig. 16 Aspect cofrare elevatie pila Fig. 17 Vedere elevatie culee Fig. 18 Vedere elevatie pila Fig. 19 Aspect cofrare elevatie pilon Cofrajele pentru sustinerea plate-lajului din beton armat sunt alcatuite din table ondulate asezate pe fetele superioare ale grinzilor si antretoa-zelor (fig. 25). 32 wRevista Constructiilor wmartie 2011 Fig. 20 Vedere elevatie pilon in timpul executiei CONCLUZII Solutia de pasaj hobanat cu un singur pilon cu doi stalpi, pe sub care pot trece cele 3 linii C.F. de cen-tura ale municipiului Bucuresti, rezolva in mod optim traversarea Fig. 23 Elemente laterale pentru prinderea hobanelor Fig. 21 Aspect asamblare tablier metalic soselei adiacente caii ferate din urmatoarele motive: lreduce la minim inaltimea de constructie; lreduce substantial lungimea pasajului; Fig. 24 Conectori flexibili pe grinzi si antretoaze Fig. 22 Aspect imbinari antretoaze lpermite realizarea unui traseu fluent si sigur cu elemente geome-trice generoase. Pasajul are un aspect estetic deo-sebit, inscriindu-se in grupa lucrarilor de arta remarcabile din Romania. q Fig. 25 Cofraje din tabla ondulata pentru sustinerea platelajului Terminal de pasageri in portul Orsova Antreprenor: GRUP PRIMACONS SRL, Slatina Beneficiar: CN ADMINISTRAtIAPORTURILOR DUNaRII FLUVIALE SA, Giurgiu Proiectant: IPTANA SA, Bucuresti Cladirea terminalului de pasageri a fost realizata pe un amplasament „in pana”, la intrarea in Portul Orsova si este parte a unui program al Guver-nului Romaniei pentru adaptarea conditiilor de trafic cu persoane pe cai navigabile din tara noastra, la cerin-tele Uniunii Europene. Aria construita desfasurata este 2446,0 mp, iar regimul de inaltime este P + M + E. Executia structurii de rezistenta s-a facut prin „retragere”, datorita particularitatii amplasamentului, si-tuat intre DN6 si Dunare, care per-mite accesul cu utilaje doar pe o latura a cladirii, pe un spatiu restrans, utilizat concomitent si de Portul Orsova. Constructia beneficiaza de un hol central generos, acoperit de o cupola metalica, sustinuta de o grinda circulara de beton, incarca-rea fiind preluata pe stalpi monoliti din beton armat, cu inaltime libera de peste 10 m. Pentru sustinerea cofrajului grinzii luminatorului circular s-a utilizat o solutie care sa ofere conditii sigure de lucru, intrucat grinda monolit cir-culara are diametrul interior de 12 m si o sectiune zvelta cu inaltimea de 1 m. Cele doua fatade longitudinale au fost realizate cu pereti cortina cu geam termopan reflexiv si profile din aluminiu, cu rupere de punte ter-mica, montati atat in plan vertical cat si inclinat (cu grad ridicat de dificul-tate privind realizarea), la fatada spre Dunare. Cladirea a fost dotata cu utilaje si echipamente de buna calitate, mini-statie de epurare, instalatii de aer conditionat, voce-date, sistem con-trol acces, antiefractie, sistem TV cu circuit inchis. Executia lucrarii s-a desfasurat cu dificultate, intrucat o cale de acces in Portul Orsova, care trecea pe langa santier, trebuia sa functioneze in continuare, modernizarea ei facan-du-se in etape, pe timpul constructiei. De asemenea, suprafata pe care se construia era un teren cu umpluturi mari si servituti impuse de retelele urbane care traversau situl (cablu electric de alimentare a orasului Orsova, a Portului si ªantierului Naval, cabluri cu fibra optica pentru telecomunicatii, pre-cum si retele de alimentare cu apa si canalizari importante). Prin calitatea executiei si a mate-rialelor puse in opera, SC Grup Pri-macons Slatina a executat o lucrare ce corespunde tuturor cerintelor de functionare si de reprezentare adec-vate turismului dunarean. q 36 wRevista Constructiilor wmartie 2011 Conducta de interconectare a sistemului national de transport gaze naturale cu sistemul vest european Antreprenor: AMARAD SA, Arad Asociati: INSPET SA, Ploiesti AMI SA, Baia Mare Beneficiar: S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA, Medias Proiectant general: S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA - Departament Proiectare si Cercetare Conducta de interconectare Dn 700 Mpa x 6,3 Mpa, a sistemului national de transport gaze naturale cu sistemul vest european, pe directia Szeged - Nadlac - Arad, urmeaza a fi executata in 3 etape. Prezenta lucrare se refera la etapa a doua, in lungime de 25,343 Km. Caracteristici tehnice: capacitatea maxima de transport 2 mld. mc/an; capacitatea de operare 1 mld. mc/an; presiunea de operare 4,0 Mpa - 6,0 Mpa. Etapele executiei lucrarii sunt: lPregatirea culoarului de lucru, cu latimea de 20 m in teren agricol. lAplicarea izolatiei anticorozive. Protectia pasiva contra coroziunii externe a conductei subterane s-a realizat prin izolarea conductei, efec-tuata in Statia de Izolat Conducte din cadrul SC AMARAD SA. in ca-drul sectiei de sudare apartinand acestei statii s-au executat mai intai imbinarile sudate, apoi s-a izolat imbinarea a doua conducte (dubleti). Manipularea, stocarea si trans- portul materialului tubular: lMontajul conductei. imbinarea tevilor s-a realizat prin sudura elec-trica la pozitie (in sant) si a fost urmata de examinarea nedistructiva a imbinarilor sudate. Montajul conductei in sant, in pozi-tie definitiva, s-a executat pe tronsoane; a urmat astuparea cu pamant a con-ductei si refacerea terenului afectat la starea initiala pe care acesta a avut-o anterior executiei lucrarilor. lCuratarea si probarea conductei Curatarea conductei s-a facut pe tronsoane, cu un piston cu garnituri de cauciuc moale, actionat cu aer. Proba de rezistenta cu aer s-a efectuat la o presiune de 75,6 bar, pentru clasa 1 de locatie, respectiv 88,2 bar pentru clasa 3 de locatie pentru o perioada de 6 ore de la stabilizarea presiunii si egalizarea temperaturii fluidului de proba din conducta cu temperatura solului. Proba de etanseitate a fost efec-tuata la o presiune de 63 bar pentru o perioada de 24 ore. Probele de presiune au fost reali-zate de Laboratorul propriu al socie-tatii AMARAD SA, care este certificat si agrementat pentru efectuarea de teste de presiune la magistrale de conducte. Prin lucrarile de buna calitate realizate, a fost finalizata o etapa dintr-un proiect care va asigura cu gaze naturale, pe termen mediu si lung, consumatorii din Zona de Vest a Romaniei. q 38 wRevista Constructiilor wmartie 2011 Primim la redactie Catre: Revista Constructiilor Domnului Redactor ªef Ciprian ENACHE Avem placerea sa va informam ca, pentru prima oara in Romania, s-a materializat o lucrare de consolidare a unei cladiri vechi, respectiv „cladirea Victor Slavescu apartinand Academiei de Studii Economice din Calea Grivitei nr. 2-2A”, folosind o tehnica moderna de protectie antiseismica. Aceasta solutie consta in folosirea izolatorilor si amortizorilor seismici astfel incat cladirea respectiva este total decuplata de efectul undelor seismice distructive. Pentru a demonstra ca aceasta metoda de protectie seismica este pe deplin eficienta si poate fi aplicata pe scara larga in zonele seismice din tara, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului de la Magurele, impreuna cu beneficiarul cladirii: Academia de Studii Economice si proiectantul lucrarii SC PROESCOM SRL au montat un sistem modern de supraveghere seismica, ce a fost conectat in ziua de 14 decembrie 2010 la Centrul National de Date de la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului de la Magurele, care va monitoriza comportarea in timp a constructiei. inregistrarile pe care ni le va furniza INCDFP vor fi puse la dispozitia Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti pentru a le studia si, impreuna cu alte institutii ale statului, sa fie folosite la imbunatatirea normelor de proiectare in constructii. Proiectantul lucrarii SC PROESCOM SRL multumeste pe aceasta cale conducerilor INCDFP si ASE Bucuresti pentru sprijinul acordat la realizarea acestei lucrari de pionierat in tara noastra. Speram ca celelalte lucrari proiectate, monumente de arhitectura si istorice, care au toate aprobarile legale in aceasta solutie de izolare a bazei (Primaria Municipiului Bucuresti, Biserica Fundenii Doamnei, Biserica Cretulescu, Arcul de Trimf din Bucuresti) sa fie cat mai curand realizate asigurandu-se astfel o protectie antiseismica pe termen indelungat. Va asiguram de toata stima! Degradari induse de executarea defectuoasa a unor lucrari de canalizare STUDIU DE CAZ prof. dr. ing. Ioan TUNS, sef lucr. univ. dr. ing. Marius MaNTULESCU, sef lucr. univ. drd. ing. Florin L TaMAª -Facultatea de Constructii, Universitatea TRANSILVANIA, Brasov Amplasamentul studiat este situat pe partea dreapta a drumului national Rasnov – Poiana Brasov, in dreptul imobilelor nr. 14 si 16 de pe strada Cetatii, din orasul Rasnov. Strada urmareste axul Vaii Cetatii, a carei apa este canalizata printr-un sistem colector din beton armat de forma ovoidala, pozat sub carosabil. Starea de fapt, prezentata in lucrare, a fost generata de executia unui tronson de canalizare menajera, in apropierea si sub cota de fundare a unui zid de sprijin, cu rol de mentinere a stabilitatii amplasamentului unor cladiri de locuit. Versantii ce incadreaza Valea Amplasamentul in cauza este constituit dintr-o platforma artificiala care patrunde in versantul stancos spre sud, iar pe latura nordica este de Bucegi“ peste care s-a asternut un marginita de vzidul i de sprijin f asezat strat de alterare deluvial-proluviala. grosime de cca. (50-70) cm (fig. 1). Cetatii au ca roca de baza conglo- meratul polimictic Cenomanian, cunoscut sub numele „Conglomeratul pe un delu iu n sipos-pra os, in Fig. 1: Profil geotehnic teren Fig. 2: Planul de situatie 40 Investigatiile efectuate nu au evi-dentiat prezenta apei subterane, apele de suprafata fiind colectate si dirijate spre reteaua de canalizare. Din punct de vedere geomorfo-logic amplasamentul apartine unei vai, denumita Valea Cetatii, care tra-verseaza Muntii Poiana Brasov din zona centrala spre vest, fiind afluent de dreapta al Barsei. in aceste conditii de formare, albia paraului este sapata in conglo-merate, iar pe versanti asternandu-se o patura deluviala preponderent nisipoasa. Planul general de situatie al ampla-samentului studiat este prezentat in figura 2. ANALIZA STaRII DE DEGRADARE Cauze si moduri de manifestare Platforma creata artificial, cu rol de strat suport pentru imobilele mentionate in paragraful anterior, este marginita pe latura nordica de un zid de sprijin realizat din zidarie de piatra ce asigura mentinerea sta-bilitatii masivului de pamant situat in spatele acestuia. Lucrarile de canalizare menajera efectuate in apropierea si sub baza zidului au condus la alterarea starii de rezistenta si stabilitate a unei portiuni de zid si a masivului de pamant aferent. Starea de degradare a fost deter-minata, in principal, de lucrarile de sapatura executate fara masuri de protectie pe o lungime relativ mare, langa si sub cota de fundare a zidu-lui si lasate deschise o anumita perioada de timp. wRevista Constructiilor wmartie 2011 Fig. 3: Deschiderea pronuntata a rostului de tasare Starea de degradare [1] a fost, insa, favorizata si de alti factori per-turbatori, precum: lruperea in timpul lucrarilor de sapatura a unei conducte de apa pozata la adancimea de cca. 0,80 m, la o distanta de aproximativ 1,0 m de fata peretelui; lscoaterea din pozitie de echili-bru a unor portiuni ale zidului de sprijin, prin deplasari liniare si un-ghiulare, ca urmare a anularii efec-tului presiunii reactive a pamantului excavat de pe fata peretelui aflata in contact cu acesta inaintea lucrarilor de sapatura, lipsa talpilor, precum si lungimea redusa de incastrare a peretelui in teren; Fig. 6: Formarea unor caverne pronuntate in spatele zidului de sprijin wRevista Constructiilor wmartie 2011 Fig. 4: Degradarea zonei superioare a peretelui si a parapetului de protectie ldesprinderi de pietre din perete, portiuni cu crapaturi patrunse, exfo-lieri de material de zidarie din cauza actiunii indelungate a factorilor de mediu; lamplificarea factorilor agresivi ca urmare a vibratiilor produse de circulatia vehiculelor rutiere. Investigatiile efectuate la fata locului au pus in evidenta urma-toarele forme de manifestare a starii de degradare: ldeschiderea pronuntata a ros-tului de tasare, concomitent cu inre-gistrarea unor deplasari orizontale diferentiate ale fetelor exterioare ale celor doua tronsoane de perete ala-turate (fig. 3); ldegradarea partii superioare a peretelui si a parapetului de pro-tectie, prin aparitia unor crapaturi cu deschidere mare, distribuite uniform, cu deplasari orizontale si verticale ale portiunilor delimitate de acestea (fig. 4); ldesprinderea unor portiuni de zidarie din perete, concomitent cu prabusirea pamantului din spatele acestuia (fig. 5); ldeplasari liniare si unghiulare ale zidului de sprijin si formarea unor caverne adanci in masivul de pamant din spatele lui (fig. 6); Fig. 7: Infiltratii de apa din caminul de canalizare pluviala Fig. 5: Portiune de perete desprinsa din zidarie si prabusirea pamantului din spate linfiltratiile de apa in pamant, datorate neetanseitatii caminului de canalizare pluviala pentru apele de suprafata din zona curtii imobilului nr. 14 (fig. 7); lactiunea continua a factorilor de mediu a contribuit din plin la accentu-area starii de degradare prin prezenta crapaturilor in blocul de piatra, exfolierea mortarului de legatura, desprinderea blocurilor de piatra din perete si dezvoltarea vegetatiei (fig. 8). Stari de eforturi si deformatii in masivul de pamant in vederea refacerii capacitatii de rezistenta si stabilitate a zidului de sprijin degradat si a masivului de pamant din spatele acestuia, ca urmare a starii de degradare inregis-trata, care pune in pericol rezistenta si stabilitatea cladirilor cu numerele portale 14 si 16, s-a efectuat analiza starii de eforturi si deformatii orizon-tale in masivul de pamant. Calculul terenului s-a realizat cu programul GeoStudio, modulul SIGMA/W [2]. Modelarea terenului (fig. 9), s-a facut considerand 4 tipuri de materiale: a. roca de baza – conglomerate, cu proprietatile unui solid indeformabil; b. umplutura din fata si spatele zidului, considerata ca un material liniar elastic, avand modulul de deformatie E = 5000 kPa; Fig. 8: Portiune de perete cu crapaturi extinse, dislocarea pietrei din zidarie si dezvoltarea vegetatiei continuare in pagina 42 È 41 Æurmare din pagina 41 Fig. 9: Discretizarea masivului de pamant Fig. 10: Distributia eforturilor orizontale in masivul de pamant din apropierea cladirii vecine in momentul initial c. nisip prafos deluvial, avand E = 10000 kPa; d. zidul de sprijin, considerat din elemente disparate prin valoarea coeziunii medii, c = 100 kPa. Analiza starii de eforturi si depla-sari orizontale s-a facut in trei faze: 1. faza initiala de producere a accidentului; 2. faza de executie a sapaturii in vederea realizarii zidului nou langa cel existent; 3. faza de indepartare a sprijini-rilor dupa excavarea pamantului de la baza zidului existent. Cele trei faze de analiza au rezul-tat din considerente de ordin tehno-logic, astfel: lin faza initiala s-a urmarit eva-luarea gradului de efectuare a fun-datiei imobilelor – cladiri vecine, in vederea identificarii solutiei optime de reabilitare; lin faza a doua s-a urmarit evaluarea oportunitatii de adoptare a solutiei de reabilitare solicitata de beneficiar, prin realizarea zidului de sprijin nou in fata celui existent; lin faza a treia s-a urmarit eva-luarea gradului de stabilitate a amplasamentului in faza critica de lucru, cu excavatia pamantului de la baza peretelui vechi si sprijinirile aferente indepartate. Pentru calcul s-a considerat ca suprasarcina la talpa fundatiei cladirii este de 300 kPa, iar deplasarile masivului de pamant sunt limitate pe contur. Fig. 11: Graficul deplasarilor orizontale in masivul de pamant la fata interioara a zidului 42 Fig. 12: Discretizarea masivului de pamant dupa excavarea talpii wRevista Constructiilor wmartie 2011 Fig. 13: Graficul deplasarilor pe orizontala ale nodurilor retelei pe fata interioara a zidului Din analiza starii de eforturi si deformatii orizontale in masivul de pamant, in cele trei faze de lucru, a rezultat ca: lin faza initiala 1 eforturile unitare orizontale cresc mult in zona fundatiei cladirii vecine (fig. 10), fara ca aceasta sa fie, insa, afectata, iar deplasarea maxima orizontala in masivul de pamant atinge valoarea de 3,2 mm (fig. 11); lin faza a doua s-a constatat acumularea eforturilor orizontale la baza zidului, unde se inregistreaza deplasarea maxima orizontala de 6,4 mm (fig. 12 si 13); lin faza a treia s-a remarcat ca starea de eforturi nu se modifica semnificativ in zona fundatiei imobi-lului (fig. 14), iar deplasarile maxime orizontale de la baza zidului cresc la 10,2 mm (fig. 15), fara ca acestea sa constituie o stare de solicitare periculoasa pentru cladirile invecinate. CONCLUZII Deplasarile majore ale zidului de sprijin afectat de lucrarile de cana-lizare au determinat desprinderea, prin prabusire, a unor portiuni de Fig. 15: Graficul deplasarilor orizontale in faza 3 de lucru wRevista Constructiilor wmartie 2011 Fig. 14: Diagrama eforturilor unitare orizontale in faza 3 de lucru perete cu antrenarea pamantului din Pentru restabilirea temporara a spate, punand in pericol starea de situatiei produse in urma executarii rezistenta si stabilitatea celor doua lucrarilor de canalizare, s-a propus si cladiri situate in vecinatate. realizat blocarea deplasarii bazei Analiza starii de eforturi si depla- peretelui, prin turnarea unui beton sari orizontale in masivul de pamant, de umplutura clasa C5/7,5 in in cele trei faze de lucru, a permis sapatura si sprijinirea provizorie a adoptarea solutiei de reabilitare a peretelui (fig. 16). amplasamentului afectat prin: Rezultatele obtinute in urma lrealizarea unui zid de sprijin din analizei starii de eforturi si deformatii beton armat in fata celui existent [3]; au constituit elementele de plecare lrefacerea caracteristicilor meca- in calculul de dimensionare a zidului nice ale pamantului afectat prin com- de sprijin din beton armat amplasat pletare cu material de umplutura in fata celui degradat, operatie care compactat si injectare cu material de s-a efectuat in etapa a doua de lucru adaos. (proiectarea noului zid de sprijin). Solutia de reabilitare propusa BIBLIOGRAFIE asigura refacerea capacitatii de [1] M. BUDESCU, I.P. CIONGRADI rezistenta si stabilitate a amplasa- s.a. – Reabilitarea constructiilor, mentului avariat, fara a fi afectata Editura Vesper, Iasi 2001; siguranta in exploatare a cladirilor [2] KRAHN J. (2004) – Stress existente [4], [5]. and Deformation Modeling with Fundarea noului zid s-a executat SIGMA/W – User Manual, Geo-Slope pe stratul de nisip prafos galbui cu Ldt., Calgary,Alberta, Canada, 412 p; rare intercalatii de pietris, cu pre- [3] Ioan TUNS – Calculul si alca-siunea acceptabila P = 310 kPa, tuirea fundatiilor, Editura Universitatii la adancimea de -1,60 m, fata de Transilvania din Brasov, 2004, ISBN cota drumului. 973-635-263-3; acc [4] Ioan TUNS, Marius MaNTU-LESCU – Aspecte privind realizarea unei fundatii tehnologice de dimensiuni mari in apropierea si sub cota fundatiilor structurale existente, a XI-a Conferinta Nationala de Geo-tehnica si Fundatii, Timisoara, 18-20 Septembrie 2008, ISSN 1844-850X, Editura Politehnica Timisoara, pag. 384 - 391; [5] STANCIU A, LUNGU I. – Fig. 16: Blocarea temporara a bazei Fundatii, vol I, Editura Tehnica si sprijinirea peretelui Bucuresti, 2006. q 43 2 CONSTRUCTORI DE EXCEPtIE Virgil Corneliu STaNaªILa S-a nascut la 22 aprilie 1928 in comuna Stoenesti, judetul Olt. A urmat Liceul D. A. Sturdza din Craiova, pe care l-a absolvit in anul 1947, dupa care si-a continuat studiile la Facultatea de Instalatii - Institutul de Constructii Bucuresti - devenind inginer in anul 1951, ca sef de promotie. in invatamantul superior, a fost asistent la Catedra de termotehnica a Institutului de Constructii Bucuresti (1953 - 1955) si sef de lucrari (1955 -1965). in functia de conferentiar, a activat la Academia Tehnica Militara (1960 - 1975) si profesor asociat la Politehnica Bucuresti (1985 - 1990). in anul 1977, a devenit doctor inginer in termotehnica si masini ter-mice la Institutul Politehnic, sustinand teza: Transfer de caldura prin inter-mediul corpurilor mici (cu aplicatii la realizarea schimbului de caldura in contracurent, intre gaze si fainuri industriale). Profesorul Virgil Corneliu STaNaªILa a desfasurat o bogata activitate de cercetare stiintifica in domeniul ter-motehnicii, cu rezultate de exceptie, studiind: valorificarea materiilor prime secundare; recuperari de energie, imbunatatiri de randamente, captarea energiei solare si a energiei eoliene; uscatoare industriale; cup-toare pentru industria ceramica; pirolizare si gazificare; industria Panou solar pentru abur sub presiune cimentului; ecologizari; centrifugarea de topituri cu perspectiva separarii, in faza lichida, de aur si alte metale nobile fara cianuri. intre anii 1951 - 1962, a activat ca inginer proiectant sef la ISPE, sef de colectiv de colaborare externa la MSS (1953 - 1960), inginer sef la Trustul de Constructii Miniere (1962 - 1966), consilier la Ministerul Agri-culturii (1966 - 1972), cercetator principal, ªeful sectiei de energetica industriala in domeniul materialelor de constructii (1972 - 1990). Pilot pentru gazificarea de carbune inferior Inseram din realizarile sale pe cele mai de seama: proiectarea lucrarilor de betonare (iarna/vara) a barajelor de la Bicaz si Arges; ventilarea tunelului de la Bicaz, realizarea instalatiilor termice, de apa – canal si combustibil la hidrocentrala Bicaz; instalatii pilot privind uscarea si arderea caramizilor la ICPMC (8 ore in loc de 120 ore) - lucrare brevetata in SUA; instalatie de prelucrare abur folosind energia solara captata cu oglinzi parabolice cu orientare automata (premiera in tara); pro-ducerea de var si de CO curat la Uzinele Sodice Govora; separarea energiilor cinetice moleculare (coautor Octavian STaNaªILa); tehnologia producerii de silumin din materii prime abundente; tehnologii noi pentru fabricarea cimentului; gazificarea substan-telor cu componente combustibile - brevet european de inventie; schimbator recuperativ de cal-dura din beton, cu inalta eficienta economica; tratarea termica a prefabricatelor din beton - pilot la scara industriala (in camere cu aer deplasat alternativ, durata de tratare aproximativ 8 ore); tratarea termica a prefabricatelor din beton (prin imersie in apa calda); Instalatie pilot pentru reducerea oxizilor de fier cu praf de carbune 44 wRevista Constructiilor wmartie 2011 realizarea de copci in lacuri pen-tru aerisirea pestilor, ridicand apa din fundul lacului cu bule de aer pompat de pe mal; panou de colectare a energiilor eoliene; desalinizarea apei de mare prin inghetare si dezghetare tehnica cu procedee originale (inalta com-patibilitate) etc. intre anii 1991 - 2000, prof. dr. ing. Corneliu STaNaªILa a condus firma PROGRESS INVENT, realizand: instalatie de uscare a cherestelei (omologata la catedra de speciali-tate a Universitatii Transilvania din Brasov); instalatie de uscare a cerealelor (superioara celor exis-tente); gazificarea carbunilor inferiori (pilot industrial la Filipestii de Padure); metoda de producere a hidrogenului ieftin prin procedee siderurgice (experimentat la UPB); tratarea cenusilor piritice, cu extragerea fierului (finantata de un partener belgian); tratarea ter-mochimica a unor deseuri industriale (gudroane, PCB, anvelope de cau-ciuc, cu finantarea MCT); tehnologii noi privind valorificarea energetica ecologica a deseurilor urbane, piroliza si gazificarea diferitelor substante cu componente combustibile (brevet european in anul 2004, coautor Octavian STaNaªILa) etc. Mentionam si cercetarile sale in curs de experimentare: lProducerea de pulbere de fier moale (fara carbon), concomitent cu fabricatia de hidrogen curat (durata de procesare si a investitiei se reduce la o zecime, nu contine car-bon, temperatura de lucru 550 0C, se foloseste minereul macinat ca atare, fara peletizare, consumul specific de caldura sub 2.000 Kcal/Kg de fier; combustibilul folosit fiind deseurile celulozice, hidrogenul se produce prin dezoxidarea aburului cu fierul in curs de reducere, ceea ce determina puritatea si ieftinitatea); lObtinerea de metale si meta-loizi din oxizi, respectiv din pamant de orice calitate, roci de tot felul, sterile minerale etc.; cu cheltuieli rela-tiv modeste se obtin metale si metaloizi asigurand un mare profit. Se produc, totodata, granule expandate ce reumplu golurile de extractie si care pot constitui un acumulator de apa atat pentru inundatii cat si pentru seceta; lPlaca biterma autonoma, cu o fata mai calda si cealalta fata mai rece, ca ambianta (placa are rolul de a extrage energie din ambianta, spre a o valorifica la cald. Va face posibila reducerea pana la 75% a consu-mului actual de petrol si combustibili clasici - ceea ce va rezolva ecologic una dintre principalele probleme ale lumii contemporane). Referitor la aceasta placa biterma autonoma, citam din cartea sa: Energie curata, ieftina si multa, Ed. Matrix Rom, 2005: „in baza legii lui J.C. Maxwell de distributie a moleculelor unui gaz pe viteze, se calculeaza ca, de exemplu, o masa de aer atmosferic de 15 0C poate fi considerata ca un amestec intim de 60,8%, respectiv 39,2%, continand molecule cu energii cinetice mai mici, respectiv mai mari decat media si avand tem-peratura de -131 0C, respectiv de +241 0C. Dupa Maxwell, separarea componentei calde de cea rece s-ar putea face doar de un demon”. Prof. Corneliu STaNaªILa a inlocuit demonul cu campuri de forte Van der Wals, in conditiile unor densitati vari-ate corespunzator. Numeroasele sale realizari au fost brevetate ca inventii. Din cele peste 72 de brevete, inseram: pro-cedeu si instalatie de uscare a pro-duselor ceramice (1974); procedeu si instalatie de desprafuire electrica (1975); cuptor pentru ardere de materiale granulare (1975); proce-deu si instalatie de ardere a pro-duselor ceramice (1975); instalatie pentru tratarea termica a betoanelor (1977); uscator de produse cera-mice (1977); procedeu si instalatie de uscare (1978); cuptor pentru arderea produselor ceramice (1979); panou solar plan (1980); compozitie pentru beton celular izolator (1982); procedeu si gazogen pentru obti-nerea gazelor combustibile din car-buni inferiori (1988); agent termic si schimbator de caldura pentru fainuri industriale (1989); procedeu si insta-latie de producere a hidrogenului (1993); generator de caldura (1993); procedeu de uscare si ardere de produse ceramice si instalatie pentru aplicarea acestuia (1995); instalatie de uscare a lemnului (1998); pro-cedeu de neutralizare si valorificare a deseurilor cu clor sau sulf (1999); procedeu de recuperare a deseurilor de cauciuc (1999); procedeu si instalatie de valorificare energetica a reziduurilor combustibile (1993); schimbator recuperator de caldura (2004); procedeu si instalatie de valorificare energetica a unei singure surse de caldura (2005); procedeu si instalatie de extragere si separare a unor componente utile din cenusi de termocentrala, sterile si altele asemanatoare (2006); procedeu de reducere a oxizilor de fier (2006); procedeu de reducere a oxizilor me-talici (2006); procedeu de producere a siliuminiului si a aluminiului (2006); procedeu si instalatie de reducere cu carbon a oxizilor metalici (2006); procedeu de valorificare a cenusilor, zgurilor, sterilelor mineralelor si a altor amestecuri care contin oxizi (2007- coautor Octavian Stanasila); procedeu pentru realizarea de topituri silicatice spumate si instalatie pentru aplicarea acestuia (2003); procedeu si instalatie de producere de pulbere metalica, asociata sau nu cu fabri-catia de hidrogen (2005); procedeu de obtinere a hidrogenului din apa si titei sau alte hidrocarburi (2004) etc. Prof. Corneliu STaNaªILa a pu-blicat peste 50 de articole in diferite reviste de specialitate, dintre care amintim articolul Separarea energi-ilor moleculare in care s-a anticipat posibilitatea energiei mediului de a fi valorificata in interesul societatii (Placa biterma autonoma, in curs de executie a instalatiei experimentale). A participat la numeroase mani-festari stiintifice si a publicat cartea Energie curata, ieftina si multa, Ed. Matrix Rom, 2005. A fost expert ONUDI (trimis in RFG) si expert CAER (cu deplasari in Cehoslovacia, URSS, Polonia). De ase-menea, amintim ca este membru al Asociatiei Oamenilor de ªtiinta. Pentru opera sa tehnica si stiinti-fica, i s-au atribuit diferite medalii. indragostit de cercetarea stiinti-fica, s-a dovedit, prin rezultatele remarcabile obtinute, ca este un veritabil om de stiinta, un impatimit al creatiei. Prof. Corneliu STaNaªILa este un nume in domeniul termotehnicii, datorita harului de iscoditor al noului, dar si culturii tehnice pe care o poseda, inteligentei, tenacitatii, inte-gritatii, punctualitatii, capacitatii de munca. Vorbind cu patos despre reali-zarile sale, afirma simplu: „muncesc in folosul societatii!” Acesta este profesorul, inginerul, omul de stiinta Corneliu STaNaªILa, intrat, inca de pe acum, in istoria stiintei si tehnicii termotehnicii romanesti. q wRevista Constructiilor wmartie 2011 45 Protectia suprafetelor din beton ing. Victoria BACIU, ing. Mirela LAZaR – Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii - ICECON SA INFLUENtA PARAMETRILOR NANOMETRICI ASUPRA PERFORMANtELOR GLOBALE MACROSCOPICE ALE PRODUSELOR PELICULOGENE CU EFECT DE AUTOCURatARE Proprietatile, complet noi, revelate la scara nanometrica, ale materialelor deschid un spectru larg de apli-catii ale nanomaterialelor in constructii, cu obiective de imbunatatire a confortului si calitatii habitatului. Pentru a putea intelege mai bine noutatea pe care o reprezinta produsele peliculogene cu efect de autocuratare, in dispersie apoasa, prezentam cateva date referitoare la nanotehnologie si nanomateriale. Nanomaterialele, boom pentru speciale, proprietati care pot fi lextinderea timpului de viata al constructii, sunt definite ca fiind materiale noi, a caror structura ele-mentara a fost adusa la scara nano-metrica si care, prin utilizarea, inglobarea, manipularea acestor particule foarte mici de material, creeaza noi materiale la scara mare. Aduse la dimensiuni de ordinul a 100 nanometri, materialele incep sa prezinte proprietati radical imbuna-tatite, controlabile, si chiar proprietati complet noi. Nanotehnologia reprezinta orice tehnologie care se bazeaza pe abili-tatea de a construi structuri com-plexe respectand specificatii la nivel atomic, altfel spus, fabricarea unui produs cu o marime geometrica controlata in care cel putin un component functional are o marime a particulelor mai mica de 100 nano-metri (nm). Aceasta permite uti-lizarea efectelor chimice, fizice sau biologice care nu se produc decat peste parametrul crucial de 100 nm. Se poate face o diferenta intre nanoparticule sub 100 nm in una, doua sau trei dimensiuni si nano-structuri construite intr-o matrita. Datorita raportului mare suprafata/ masa, materialele de dimensiuni nano au proprietati energetice utilizate pentru o multitudine de efecte imposibil de atins cu produse conventionale. Prin folosirea nanotehnologiilor s-au realizat urmatoarele: lobtinerea de nanodispersii ale unor substante organice cu solubili-tate scazuta precum: biocizi, colo-ranti, polimeri, conservanti, diversi ingredienti, substante tensioactive, pesticide, inalbitori etc; in acest fel nanodispersiile prezinta performante superioare solutiilor, emulsiilor si dis-persiilor conventionale de particule; lreducerea semnificativa a can-titatii de solventi organici utilizati; Fig. 1: Componenta la scara atomica ingredientilor activi; laccelerarea descoperirii de noi produse chimice si largirea posibi-litatii de a proteja prin patente pro-dusele importante. Majoritatea estimarilor si prog-nozelor legate de dezvoltarea si potentialul de piata al nanotehnolo-giei indica nanomaterialele ca fiind sectorul catalizator major si cu cele mai raspandite aplicatii. Numai in UE, industria con-structiilor este o afacere de 350 de miliarde euro, ocupand 10% din forta de munca. La o asemenea dimensi-une, constructiile reprezinta una din-tre industriile vizate cu prioritate de revolutia nanotehnologica, dupa ce aceste tehnologii au fost utilizate initial in domeniul informational, al medicinei, medicamentelor. Industria vopselelor incepe, deja, sa beneficieze de solutii inovative provenite din cercetari in nanomate-riale. Duritatea, rezistenta mecanica, superplasticitatea, afinitatea chimica, respingerea particulelor de murdarie si capacitatea de autocuratare, capacitatea de autoreparare si chiar un efect de izolare termica, sunt numai cateva dintre proprietatile vizate pentru constructiile moderne pe baza acestor noi tehnologii. 46 wRevista Constructiilor wmartie 2011 Este interesant ca fiecare dintre aceste proprietati, benefice din punct de vedere structural si al confortului, contribuie, mai mult sau mai putin direct, si la sustenabilitatea mediului. Doar cateva exemple: reducerea poluarii in procesele de productie si de curatare si cresterea timpului de viata prin rezistenta superioara. Se estimeaza ca circa 30% din totalul vopselelor care se vor vinde in 2015 vor fi bazate pe nano-tehnologii. MECANISMUL EFECTULUI DE AUTOCURatARE PRIN FOTOCATALIZa Avand in vedere ca efectul de autocuratare al produselor peliculo-gene obtinute prin nanotehnologie se realizeaza prin fotocataliza, vom explica in continuare mecanismul de fotocataliza, ce este de fapt foto-cataliza si caracteristicile fotoca-talizatorului, caracteristici care se transmit si produsului peliculogen. Fotocataliza este procesul de descompunere al substantelor polu-ante organice care intra in contact cu suprafetele tratate in prezenta luminii, solare sau artificiale, si a aerului. in prezenta aerului si luminii se activeaza pe suprafetele fotoca-talitice un proces de oxidare ce duce la transformarea si la descom-punerea ulterioara a substantelor organice si anorganice (asimilabile tuturor pulberilor usoare), microbi, oxizi de azot, substante aromate policondensate, benzen, anhidrida sulfuroasa, monoxid de carbon, formaldehida, acetaldehida, metanol, etanol, benzen, benzen etilic, monoxid si bioxid de azot, produse care apar in mod uzual pe supra-fetele murdare, contribuind la apa-ritia aspectului urat si mirosului neplacut. Ce este fotocataliza? Cataliza este procesul in care o substanta participa la modificarea vitezei unei transformari chimice a reactantilor, fara ca, in final, sa fie alterata sau consumata. Aceasta substanta este cunoscuta ca fiind catalizatorul care determina creste-rea vitezei unei reactii, prin redu-cerea energiei de activare. Fotocataliza este o reactie care foloseste lumina pentru a activa o substanta ce modifica viteza unei reactii chimice fara ca ea sa fie implicata. Fotocatalizatorul este substanta care poate modifica viteza reactiei chimice, folosindu-se de iradierea luminoasa. Produsele peliculogene cu proprietati de autocuratare au in componenta un fotocatalizator nano special, dioxidul de titan. in figura 2 este prezentat meca-nismul fotocatalizei, astfel: cand nano-fotocatalizatorul absoarbe radi-atiile ultraviolete (UV) de la lumina soarelui sau de la surse de iluminat, va produce perechi de electroni exci-tati si spatii. Excesul de energie al acestui electron il conduce spre banda de conductie, creand astfel perechea: electron negativ (e-) si spatiu pozitiv (h+). Acest stadiu se numeste starea „foto-excitata“ a semiconductorilor. Diferenta de energie dintre banda de valenta si banda de conductie este numita „banda-libera“. Spatiul pozitiv al dioxidului de titan desparte moleculele de apa pentru a forma hidrogen si radicalul hidroxil. Electronul negativ reactio-neaza cu moleculele de oxigen pentru a forma super oxidul anion. Ciclul continua cat timp lumina este valabila. Cand suprafata peliculei cu foto- catalizator nano este expusa la lumina, unghiul de contact al suprafetei fotocatalizatoare cu apa este gradual redus. Dupa o expu-nere suficienta la lumina, suprafata devine supra-hidrofilica. Cu alte cuvinte, ea nu poate exista in forma de picatura ci se va intinde de-a lun-gul substratului. Natura hidrofilica a dioxidului de titan, cuplata cu gravi-tatea, permite particulelor de praf sa fie indepartate prin stropirea cu apa (ploaie), facand astfel ca si caracte-ristica principala de auto-curatare sa Fig. 2 fie simpla si usoara. q wRevista Constructiilor wmartie 2011 47 Reclamele stradale… pericol public? lector univ. dr. Mircea ALEXE - Universitatea Spiru Haret, Bucuresti Lucrarea pune in evidenta pericolul prezentat de dezvoltarea haotica a publicitatii stradale in orase si de-a lungul cailor de comunicatii. in tara noastra, in perioada post-decembrista, publicitatea este unul din sectoarele de activitate cu cea mai mare dezvoltare. Dintre formele de publicitate, cea stradala are un mare impact asupra consumato-rilor. Fara a fi impotriva publicitatii stradale, prezentul articol se doreste un semnal de alarma pentru crearea unui cadru legislativ corect si aplicarea stricta a acestuia, in vederea reducerii riscului pe care il implica prezenta reclamelor in zone intens circulate. Printre cele mai intalnite materi-alizari ale publicitatii la nivel stradal, se pot enumera: lLED-Display – ecrane de diverse dimensiuni, realizate din leduri de trei culori, amplasate, de obicei, pe fatadele blocurilor din intersectii; lRooftop – panouri de reclame pozitionate pe blocuri; lTrivision – panouri publicitare ale caror suprafete de expunere sunt realizate dintr-un mare numar de prisme triunghiulare. Prin rotirea periodica, automata, a prismelor, se creeaza trei imagini diferite; lBKL – panou publicitar cu dubla fata a carei suprafata de expunere este realizata din poliplan printat si infasurat pe doua role. Imaginea prezentata poate fi schimbata prin rotirea periodica a rolelor (similar proiectarii filmelor la vechile cine-matografe); lEasy change – panouri publici-tare amplasate rigid pe calcanele cladirilor sau pe fatade fara ferestre; lUnipoluri – panouri publicitare amplasate la marginile soselelor, pe un stalp; lMesh – plasa de fibra de sticla, printata si amplasata pe fatadele cladirilor; lBanner – suprafata de poliplan, printata si atarnata intre doi stalpi (de multe ori peste caile rutiere). Asa cum vom arata in cele ce urmeaza, toate aceste reclame se pot constitui in adevarate pericole pentru cladiri si, mai ales, pentru masini si pietoni. CAUZELE APARItIEI ACCIDENTELOR DATORATE RECLAMELOR STRADALE Accidentele datorate publicitatii stradale pot avea o multitudine de cauze, care pot aparea din faza de proiectare a reclamei pana la deza-fectarea acesteia. Cauzele aparitiei accidentelor datorate proiectarii in faza de proiect, principalele cauze susceptibile de a genera acci-dente sunt: a) Interpretarea gresita a norma-tivelor (Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiuni asupra con-structiilor. Actiunea vantului – indi-cativ NP 082-2004). Structurile de rezistenta ale panourilor publicitare sunt, in marea lor majoritate, con-structii metalice zvelte, sensibile la actiunea vantului; b) Prezenta unor concentratori de vant in zona, bulevarde largi si lungi etc.; c) Necunoasterea suportului pe care se amplaseaza reclama; d) Sub-dimensionarea elementelor structurale din considerente eco-nomice; e) Lipsa unei strategii privind perioada de exploatare, programul de urmarire si intretinere, modul de demolare si refacere a starii initiale a amplasamentului. Cauzele aparitiei accidentelor datorate executiei Printre cele mai importante cauze susceptibile de a genera accidente in faza de executie sunt: a) ancorarea incorecta a structurii; b) ancorare incorecta a suprafe- tei de expunere pe structura; c) defecte de sudura datorate pozitiei de sudare, conditiilor atmo-sferice, lipsei de experienta a sudorului; d) periclitarea sigurantei struc-turale pentru cladirile pe care se monteaza. Cauzele aparitiei accidentelor in exploatare Principale cauze susceptibile de a genera accidente in exploatare sunt: a) furtul si vandalismul; b) lipsa programului de urmarire, in timp, a comportarii reclamei sau nerespectarea acestuia; c) interventii asupra structurii reclamei; d) obstructionarea cailor de acces; e) obturarea vizibilitatii asupra semnelor de circulatie; f) distragerea atentiei participan-tilor la trafic; g) improvizatii la retelele electrice; h) desprinderi si prabusiri ale ele- mentelor componente sau ale intregii reclame. Cauzele aparitiei accidentelor in urma dezafectarii panourilor publicitare in urma dezafectarii panourilor publicitare, cauzele susceptibile de a genera accidente in exploatare sunt: a) demontarea incompleta a struc-turii, lestului sau a elementelor de ancoraj; b) abandonarea structurii de rezis-tenta, la pozitie sau in vecinatatea acesteia. TIPURI DE ACCIDENTE PROBABILE, DATORATE RECLAMELOR STRADALE Pe toata durata de existenta a reclamelor stradale si chiar dupa dezafectarea acestora, pot aparea accidente, din multitudinea de cauze prezentate anterior. in urma aces-tora pot rezulta importante pagube materiale ale cladirilor si autove-hiculelor aflate in zona, cat si ranirea sau uciderea participantilor la trafic. Printre cele mai intalnite sau probabile accidente enumeram: lCel mai important accident, in care sunt implicate reclamele stra-dale, este prabusirea, totala sau partiala, a reclamei. 48 wRevista Constructiilor wmartie 2011 Acest tip de accident este cel mai des intalnit si poate cauza efecte grave. Exista numeroase astfel de incidente in Romania care, din feri-cire, pana acum, nu s-au soldat cu pierderi de vieti omenesti. Prabusirea partiala sau totala a unei cladiri, din cauza amplasarii pe aceasta a unei reclame, nu s-a pro-dus inca in Romania. Avand in vedere marimea suprafetei expuse la vant si greutatea apreciabila (mai ales la cele lestate), coroborate cu starea si varsta cladirilor, putem spune ca acest pericol exista, cel putin teoretic. lDistrugerea fatadelor cladirilor (de multe ori fatade monumentale) cauzata de elementele de ancorare. Diblurile, conexpand-urile, ancorele chimice si jugurile folosite la fixarea reclamelor pe fatade sunt piese ce raman la pozitie si dupa dezafectare. Toate se constituie in acceleratori ai degradarii fatadelor si produc prabu-sirea placarilor sau a tencuielilor, creand un aspect neplacut. Aseme-nea situatii se pot observa, foarte usor, pe bulevardele centrale. lDistrugerea hidroizolatiilor, ter-moizolatiilor teraselor si a invelito-rilor acoperisurilor sunt cauzate tot de elementele de fixare (diblurile, conexpand-urile, ancorele chimice, jugurile si lesturile). Remedierea lor este costisitoare si de lunga durata, presupunand disconfort pentru loca-tari si, nu de putine ori, sunt insotite de procese judiciare interminabile. lIncendii provocate de sudarea la pozitie si de instalatiile electrice ale reclamelor luminoase sau de lipsa impamantarii. Exista exemple de accidente de acest tip care s-au sol-dat cu pierderi materiale importante. lElectrocutari datorate lipsei impamantarii, distrugerii izolatiilor electrice sau ruperii conductorilor de alimentare. lAccidentari ale pietonilor cauzate de prezenta pe trotuare a blocurilor de beton (parti din cuzinetii funda-tiilor), a gropilor, buloanelor si conex-pand-urilor ramase in urma dezafectarii unor reclame stradale. lTamponari auto datorate obturarii vizibilitatii asupra semnelor de circu-latie, a distragerii atentiei soferilor de catre afisajul reclamei sau de aprin-derea si stingerea brusca, pe timp de noapte, a reclamelor luminoase. MaSURI DE PREVENIRE A APARItIEI ACCIDENTELOR DATORATE RECLAMELOR STRADALE in prezent, in Romania exista legi care reglementeaza activitatea de publicitate stradala; pe langa aces-tea exista si reglementari ale consili-ilor locale. Respectarea lor este urmarita de catre serviciile de publi-citate de pe langa primarii si de inspectiile de stat in constructii. Legislatia referitoare la aceasta activitate, relativ noua in tara noas-tra, este in continua transformare, interpretabila si greu de urmarit (parte din ea este prezentata in bibli-ografie). Urmarirea aplicarii legii in lucrarile de realizare a reclamelor stradale se efectueaza mai mult din punct de vedere scriptic si mai putin in teren. Operatorii economici din dome-niul publicitatii eludeaza legea, din necunoastere sau din rea vointa. Inspectoratul de Stat in Constructii a verificat conditiile de autorizare, amplasare, executie si exploatare a corpurilor si panourilor de afisaj, pre-cum si a reclamelor amplasate in spatiul public. Scopul actiunii a fost verificarea modului in care autori-tatile publice locale respecta legis-latia si impun cerintele necesare pentru limitarea cazurilor de ampla-sare care contravin normelor de uti-lizare a spatiului public, constituie factori de risc si afecteaza siguranta circulatiei, siguranta in exploatare a cladirilor, zonele naturale, istorice si arhitecturale aflate sub protectie. Au fost verificate 16.761 de panouri realizate in perioada 2007-2010, dintre care 6.454 (33%) au fost amplasate fara autorizatie de construire. Astfel, autoritatile au dis-pus desfiintarea a 1.756 de panouri. Acest raport pus la dispozitia presei de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului ne ofera o imagine de ansamblu asupra gravitatii fenome-nului si asupra necesitatii elaborarii unei legi unitare in domeniul publi-citatii stradale. Cresterea sigurantei in preajma reclamelor stradale se poate realiza prin aplicarea stricta a unei legislatii coerente si unitare. Cea mai impor-tanta prevedere legislativa, aparuta relativ recent, este impunerea exper-tizei tehnice a fatadelor cladirilor pe care urmeaza sa fie amplasate reclame. imbunatatirea legislatiei ar trebui sa cuprinda impunerea unui program de urmarire a calitatii in tim-pul executiei, a unui program de urmarire a comportarii in timp a reclamelor, mentionarea stricta a perioadei de exploatare si norme stricte de dezafectare si refacere a starii initiale a amplasamentului. Aceste masuri ar reduce semnifica-tiv riscul de accidente si ar asigura confortul vizual in orase si pe caile de comunicatii. BIBLIOGRAFIE 1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata cu modifica-rile si completarile ulterioare; 2. Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiuni asupra con-structiilor. Actiunea vantului – indicativ NP 082-2004 – vant; 3. Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii; 4. Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificarile si com-pletarile ulterioare; 5. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata; 6. Ordinul Ministrului Transpor-turilor nr. 571/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor, insta-latiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor; 7. Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consuma-torilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 8. Legea nr. 457/2004 privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun, cu modificarile si completarile ulterioare; 9. Legea nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea porno-grafiei, cu modificarile si comple-tarile ulterioare; 10. Ordinul nr. 268/2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea si prezentarea bauturilor spirtoase; 11. Legea nr. 78/2002 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului - nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996; 12. Legea nr. 7/1996 - Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare; 13. http://www.mdrt.ro/ (site-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului); 14. Proiecte ale structurilor de rezistenta ale reclamelor, realizate de autor. q wRevista Constructiilor wmartie 2011 49 d i n s u m a r Constructiilor Editorial 3 Revista Constructori performanti C2, C4 Amenajari hidroenergetice 4, 5 Constructori de infrastructuri rutiere 6, 7 Temple ale culturii: Ateneul Roman (II) 8 - 10 Ascensoare de ultima generatie 11 Viitorul apartine celor ce-l prevad! 12, 13 Furnizori de produse pentru usi de garaje si alte profile din aluminiu 14, 15 Solutii pentru fereastra dumneavoastra 16, 17 Deprecierea constructiilor 18, 20 Pardoseli plane si durabile 19 Pentru profesionisti de la profesionisti 21 Sisteme complete de refacere si consolidare a structurilor din beton 23 Arhitectura, inginerie „Revista Constructiilor“ este o Caracteristici: publicatie lunara care se distribuie gra- lTiraj: 6.000 de exemplare tuit, prin posta, la cateva mii dintre cele mai importante societati de: proiectare lFrecventa de aparitie: lunara si arhitectura, constructii, productie, lAria de acoperire: intreaga tara import, distributie si comercializare de lFormat: 210 mm x 282 mm materiale, instalatii, scule si utilaje pen- lCulori: integral color tru constructii, prestari de servicii, bene- lSuport: ficiari de investitii (banci, societati de hartie LWC 70 g/mp in interior asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene si DCL 170 g/mp la coperte pentru drumuri si poduri etc.), institutii centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in baza noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publicitari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. si servicii de consultanta tehnica Salvarea cladirilor 24, 25 in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta cu valoare istorica si arhitecturala 26, 28, 29 Sisteme centrale de aer conditionat si incalzire 29 societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, Laboratoare si studii geotehnice 29 programul targurilor si expozitiilor etc. Ce poti face daca banca vinde creanta unei societati de recuperari creante 30 Accesorii pentru scule electrice 31 Pasaj hobanat Otopeni peste calea ferata (II) 32, 33 Talon pentru abonament „Revista Constructiilor“ Retele edilitare subterane 33 Hidroizolatii cu membrana bentonitica 34, 35 Am facut un abonament la „Revista Constructiilor“ pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . Terminal de pasageri in portul Orsova 36 q 11 numere - 150,00 lei + 36 lei (TVA) = 186 lei Arta finisajelor deosebite Trofeul Araco 2010 Organisme de certificare sisteme de management 37 Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... 22, 38 ................................................................................................................................................... persoana fizica qpersoana juridica q Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ 39 Degradari induse de executarea defectuoasa Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) nr. .............................................................................................................................................. a unor lucrari de canalizare 40 - 43 Constructori de exceptie: Virgil Corneliu STaNaªILa 44, 45 Protectia suprafetelor din beton 46, 47 Reclamele stradale… pericol public? 48, 49 in conturile: RO35BTRL04101202812376XX – Banca TRANSILVANIA - Lipscani. RO21TREZ7015069XXX005351 – Trezoreria Sector 1. Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL – „Revista Constructiilor“, Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. B, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. 